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NAVRH UZEMNIHO PLANU

a)  vymezeni zastavéného uzemi,

V navrhu Uzemniho planu Mocerady (ddle jen ,, UP Mocerady ) je zastavéné izemi vymezeno k 1. 1. 2017. Hranice
zastavéného tizemi je vyznacena ve Vykrese zakladniho ¢lenéni tizemi a v Hlavnim vykrese.

b)  koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

| ZAKLADNI PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE

Obec Mocerady a sidlo Nové Dvory, spravované obecnim tfadem v Moceradech lezi v zemédélské oblasti
severovychodni ¢asti Chodska, okrese Domazlice, cca 5 km jizné od Stankova. Ve spravnim obvodu obce s rozsifenou
pusobnosti HorSovsky Tyn. Z diivodu zemépisné a demografické polohy sidla a jeho struktury a historického vyvoje se
predpoklada predevsim rozvoj bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru. Ve stavajici zastavbe pii realizaci
vystavby byt je nutné klast diraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitinich rezerv
zastavénych ¢asti a v ramci vystavby soukromych obytnych objekti je tfeba podporovat moznost zfizovani prostort pro
obc¢anské vybaveni, které nenarusi obytnou funkci. Odstavovani vozidel v nové vzniklé zastavbé je situovano vzdy na
vlastnim pozemku.

Z divodu stabilizace mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvotreny predpoklady pro kvalitni bydleni

a pro nové pracovni prilezitosti navrhem ploch pro vyrobu a skladovani a ob¢anské vybaveni.

VYMEZENI URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH
HODNOT A STANOVENI PODMINEK JEJICH OCHRANY

ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE HODNOTY
Architektonicky a urbanisticky nejhodnotnéjsi izemi se vyznacuje typickou tradi¢ni venkovskou ,.zemédélskou‘
zastavbou (pievazné obdélnikovy puidorys, tvary a orientace stfech k uliénim a silni¢nim prostorim, hmotova feseni —

prizemi s podkrovim, vazba na hospodarské objekty v jednotlivych usedlostech) a nezastavény prostor mezi sidly.

OCHRANA HODNOT PRO PLOCHY ARCHITEKTONICKY A URBANISTICKY CENNE:

Je tfeba zachovat kulturni dédictvi a zachovavat svébytnost jednotlivych sidel v feSeném uUzemi omezenim
zastavitelnych ploch mezi jednotlivymi sidly. Veskeré déje, ¢innosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického,
architektonického a pfirodniho prostfedi. V architektonicky a urbanisticky cennych plochdch musi stavby i zmény
staveb dusledné respektovat charakter, prostorové uspofadani a métitko dochované zastavby - zejména dodrzeni hmot

a proporci objektll vzhledem k stavajicim tradiénim sousednim stavbam. ReSeni ploch vefejnych prostranstvi, zeleng,
dopravni a technické infrastruktury bude odpovidat vyznamu charakteru mista. Neni zadouci pfipustit takové tpravy,
které by znehodnocovaly dané prostiedi, zejména architektonicky piiznivé ¢asti sidla. Je nutné respektovat i
pamatkové nechranéné drobné stavby (bozi muka, kapli¢ky, kamenné a litinové ki¥ize, apod.). Okoli jednotlivych
architektonicky cennych staveb nesmi byt znehodnoceno umistovanim napf. staveb a objektt pro reklamu, do¢asnych
staveb apod. Diulezité je fesit pfechod urbanizované Casti zastavéného tzemi do neurbanizovaného uzemi tak, aby
nedo$lo k vaznému naru$eni obrazu obce a okolnich sidel. Podminky ochrany jsou stanoveny v podminkach vyuziti
uzemi pro stavajici i navrZenou zastavbu, které zdaraznuji zakladni limity pfedev§im pro vyskovou hladinu zastavby, a
miru zastavénosti.

PRIRODNI HODNOTY

Stavajici pfirodni hodnoty je tfeba chranit a citlivé rozvijet. Ve spravnim uzemi obce Mocerady je Krajina prevazné
pfirodni, s ptevahou zemédélsky vyuzivanych plocha, pouze misty je harmonicka.

OCHRANA PRIRODNICH HODNOT:

Uzemni systém ekologické stability (ddle jen ,, USES*)

V lokalitich USES bude kladen diraz na zachovani ptirodniho charakteru Gzemi. V t&chto &astech budou
minimalizovany pfipustné stavby ve volné krajiné (technicka infrastruktura, stavby pro zabezpeceni zemédélské
a lesnické ¢innosti).

Podminky ochrany jsou dany zakonem o ochrané pfirody a krajiny.

V krajin¢ mimo sidla 1ze provadét pouze takové Cinnosti a nezbytné stavby (napf. technické a dopravni infrastruktury),
které nenarusi celkovy raz krajiny a ptivodni zastavby a neohrozi pfirodu. Podminéné lze pfipustit vystavbu rozhleden,
pokud nedojde k naruseni pfirodnich dominant anebo k vyznamnému z4sahu do porostll. Oploceni ve volné krajiné je
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mozné realizovat pouze formou oploceni pastvin. Dulezité je rovnéz chranit vyznacné solitéry stromy, skupiny stromd,
stromotadi v urbanizovaném i neurbanizovaném tzemi obce, u pamatného stromu pak sledovat zdravotni stav

a vykonavat pouze asanacni fezy. Vysadbou izolacni zelené lze potlacit plisobeni rusivych dominant v obrazu obce,
predevsim pak vyrobnich a zemédé€lskych arealti. Doporuéujeme dievinné vysadby okolo polnich cest (po zpracovani
konkrétnich projektt).

Vodni toky
V obci Mocerady v navesnim rybniku prameni Moceradsky potok, ktery te¢e zapadnim smérem a po cca 2 km se vléva

pravostranné do ficky Zubfina, (severn¢ od Osvracina) kterd je pak pravostrannym pfitokem Radbuzy. Ve stfedu obce
jsou dva obecni rybniky bez jména a jizné od obce pak dalsi obecni vodni plocha vyuzitelna i pro rekreaéni koupani.
Zapadné od sidla Nové Dvory je mensi obecni vodni plocha a dal$i soukroma vodni plocha pfi severnim okraji Novych
Dvort.

KULTURNI HODNOTY

Kulturni hodnoty jsou UP Mogerady zachovany a rozvijeny v souladu s ochranou ptirodnich a civilizaénich hodnot. UP
klade diraz na stabilizaci sidelniho zptisobu vyuZiti a jeho rozvoj s ohledem na zachovani urbanistickych a stavebnich
forem charakteristickych pro tuto oblast.

Z hlediska historického odkazu povazuje UP za kulturni hodnoty dochované stavby tradi¢ni venkovské zastavby.

Nemovité kulturni pamatky
Ve spravnim Gzemi obce se nevyskytuji.

Archeologické lokality

Ma-li se provadét stavebni ¢innost na Gizemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy stavby
povinni tento zamér oznamit Archeologickému ustavu a umoznit jemu a opravnéné organizaci provést na dotCeném
uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Pro pfipadné archeologické nalezy plati ohlasovaci povinnost podle zakona
0 statni pamatkové péci.

Ve spravnim tizemi obce Mocerady se nachézi archeologické lokalita evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich
pamétek CR. Podminky ochrany - jsou dany zékonem o statni pamatkové pééi. V navrhu UP Mogerady jsou tyto
hodnoty respektovany.

CIVILIZACNI HODNOTY

Za civiliza¢ni hodnotu se d4 povaZovat v podstaté celé soucasné zastavéné izemi obce a spravovanych sidel, které
zahrnuje prostor stavebnich parcel (zastavénych ploch a dvorll) a pozemkovych parcel, které s nimi sousedi a slouzi k
ucelu, pro ktery byly stavby zafizeny. Dale se jedna se o hodnoty uzemi spocivajici v jeho vybaveni dopravni a
technickou infrastrukturou, v moznosti dal§iho rozvoje, moznosti pracovnich pfilezitosti, moznosti vyuzivani krajiny

k zeméde€lskym Gceltim apod.

Navrh ochrany civilizacnich hodnot spociva v zachovani sidelni struktury, vzrostlé zelen¢, zachovani vodnich zdroju,
vybudovanim ¢istirny odpadnich vod a kanaliza¢nich tadii v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim,
zachovani dopravni infrastruktury. Uzemni plan vytvaii dostate¢nou nabidku ploch pro rozvoj podnikani s potiebnou
potencialni nabidkou pracovnich piilezitosti zejména na plochach rozdilného zplisobu vyuzivani - plochy ob¢anského
vybaveni, plochy vyroby a skladovani a plochy smiSené vyrobni.

Vsechny hodnoty v izemi jsou v navrhu UP Mocerady respektovany. Podminky ochrany zjisténych hodnot jsou
zédsadami pro ¢innost spravnich ufadd a pro pofizovani navazujici UPD.

C) urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené,

URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspoiadani stavajici i nové zastavby, je
zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti sidelniho Utvaru. Pfitom se respektuje uréitd uvolnénost zastavby
odpovidajici venkovskému prostiedi stanovena v navrhu UP Moderady velikosti stavebnich pozemkd. Soudasné se
respektuje méfitko stavajici zastavby, které je zohlednéno v podminkach vyuziti uzemi. Pfi realizaci vystavby bytl je
nutné klast diiraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitinich rezerv zastavénych casti a v
ramci vystavby soukromych obytnych objektl je tfeba podporovat moznost zfizovani prostorti pro obCanské vybaveni,
které nenaru§i okolni bydleni. Navrh UP Mocerady ve své urbanistické koncepci jasné deklaruje, Ze pii realizaci
vystavby bytl je nutné klast dliraz na rekonstrukci stavajicich objektti. Vyskova hladina zastavby je nastavena vylucné
na nizkopodlazni. UP fedi pievazné navrh ploch pro bydleni. Tyto plochy vétiinou vhodné navazuji na stavajici
zastavbu nebo vypliuji volné proluky mezi stavajici zastavbou. Timto usporadanim navrzenych ploch dojde k uceleni
sidel. Nova vystavba pro bydleni bude mit charakter individualniho trvalého bydleni, i pokud bude vyuzivana k
rekreacnim Gcelim. Podminkou pro vystavbu rodinnych domii soustfedénych podél silnic III. tfid je prokazat eliminaci
hlukové zatéze. V plochach bydleni jsou navrzena vefejna prostranstvi, vétSinou podél silnic. V zapadni casti sidla
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Mocerady je navrZzena plocha smiSena vyrobni a v jizni ¢asti plochy vyroby a skladovani a skladovani s omezenou
moznosti byt pro vlastnika a provozovatele. Tyto plochy jsou zamérné navrhovany mimo obytnou zastavbu.

Pii vytvafeni nové infrastruktury je tfeba klast diraz piedevS§im na kvalitu, na trvalé zlepSeni vzhledu obce a
spravovanych sidel a kultivaci prostfedi.

Podrobngjsi vymezeni zastavitelnych ploch véetné plosnych a prostorovych podminek vyuziti Gzemi viz kapitola f)
stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti.

VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH |

V piipadé stietu navrhovanych ploch s ochrannymi padsmy je nutné fesit vyjimku z té€chto ochrannych péasem (ddle jen
,»OP*) v navazujicich fizenich.
VSechny navrzené a prestavbové plochy navrhu UP Mocerady jsou omezovany limity: PUR CR, ZUR PK., Natura 2000,

USES.

OZNACENI
PLOCHY

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH

Sv1

Plocha smiSen4 obytna venkovska — v zapadni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.
Obsluha tizemi - ze silnice I11. tfidy a stavajici mistni komunikace — panelové cesty

Limity vyuZziti izemi — ochranné pasmo komunikace, zvy$enou hygienickou zatéz hluku (viz podminky pro
vyuziti ploch - vystupni limity), archeologické nalezisté, kanalizace

SV3

Plocha smiS$ena obytna venkovska — v severovychodni ¢asti od obce Mocerady navazujici na zastavéné
uzemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZziti izemi — ochranné pasmo komunikace, zvy$enou hygienickou zatéz hluku (viz podminky pro
vyuziti ploch - vystupni limity).

SV4

Plocha smi$ena obytna venkovska — v severovychodni ¢asti od obce Mocerady navazujici na zastavéné
tzemi mimo stavajici zastavéné uzemi sidla.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — ochranné pasmo komunikace, zvySenou hygienickou zatéz hluku (viz podminky pro
vyuZiti ploch - vystupni limity), kanalizace

VZ1

Plocha vyroby a skladovani — zemédélska vyroba v jizni Casti obce Mocerady upravuje a rozSifuje
stavajici areal zeméd¢€lské farmy s moznosti bydleni pro vlastnika a provozovatele

Obsluha izemi - ze silnice I11. tfidy a stdvajici mistni komunikace i arealu farmy

Limity vyuziti izemi - respektovat ochranna pasma technické infrastruktury (liniovych staveb)

ov

Plocha ob¢anské vybavenosti - v centralni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.
Obsluha tizemi - ze stavajici mistni komunikace a sjezdem ze silnice II1. t¥idy.
Limity vyuziti uzemi - archeologické naleziste

VS2

Plocha smiSena vyrobni - v zapadni ¢asti obce Moéerady navazujici na zastavéné uzemi.
Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace — panelové cesty
Limity vyuziti uzemi - archeologické nalezisté, zastavba vychodné od lokality

VS1

Plocha smiSena vyrobni - v zipadni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné tizemi.
Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace — panelové cesty
Limity vyuziti uzemi - USES

DI2

Plocha dopravni infrastruktury - v zapadni ¢asti obce Mocerady.
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace — panelové cesty
Limity vyuziti uzemi — USES, ochranné pasmo vodniho toku

Os1

Plocha ob¢anského vybaveni - v severozapadni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné izemi.
Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace — panelové cesty
Limity vyuziti izemi - respektovat OP silnice USES

0S2

Plocha ob¢anského vybaveni — ve vychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné tizemi.
Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace
Limity vyuziti uzemi - respektovat USES

VZ2

Plocha vyroby a skladovani — zemédélska vyroba - V jizni ¢asti obce Nové Dvory upravuje a rozsifuje
stavajici areal zemédelské usedlosti s moznosti bydleni a podnikani pro vlastnika a provozovatele

Obsluha tizemi - ze silnice III. tfidy a stavajici mistni komunikace

Limity vyuziti uzemi - respektovat ochranna pasma technické infrastruktury (liniovych staveb),
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PRESTAVBOVE PLOCHY

OZNACENI
PLOCHY

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH

SV1-P

Piestavba z plochy ob¢anské vybavenosti na plochu smi§enou obytnou venkovskou - v zapadni ¢asti
obce Mocerady v zastavéném tizemi. Ve stavajicim tizemnim planu je na pomérné malé plose vymezena
funkce smiSeného venkovského bydleni, funkce obcanské vybavenosti a funkce bydleni venkovského
typu. Nove je mozné tyto funkce zaclenit do ploch smiSenych obytnych venkovskych.

Obsluha tizemi - ze silnice III. tfidy

Limity vyuziti uzemi - respektovat ochranna pasma technické infrastruktury (liniovych staveb), USES,
archeologické nalezisté

SV2-P

Plocha piestavby vyhrazené zelené, zahrady na plochu smiSenou obytnou venkovskou — v severni
asti obce Mocerady navazujici na stavajici zastavéné uzemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace nebo stavajici zastavby

Limity vyuziti izemi - archeologické nalezisté

SV3-P

Plocha pi‘estavby vyhrazené zelené, zahrady na plochu smiSenou obytnou venkovskou — v
severovychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.

Obsluha izemi — ze silnice I11. tfidy a stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — ochranné pasmo komunikace, zvysSenou hygienickou zatéz hluku (viz podminky
pro vyuziti ploch - vystupni limity).

SV5-P

Plocha piestavby vyhrazené zelené, zahrady na plochu smiSenou obytnou venkovskou — ve vychodni
¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné izemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace nebo stavajici zastavby

Limity vyuziti uzemi — archeologické nalezi§té

SV6-P

Plocha piestavby vyhrazené zelené, zahrady na plochu smiSenou obytnou venkovskou — ve vychodni
¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné izemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace nebo stavajici zastavby

Limity vyuziti uzemi — archeologické nalezi§té

SV7-P

Plocha prestavby vyhrazené zelené, zahrady na plochu smiSenou obytnou venkovskou — V jizni Casti
obce Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace

Limity vyuziti izemi — archeologické nalezi§té, respektovat ochranna pasma technické infrastruktury
(liniovych staveb)

SV8-P

Plocha prestavby izemi bydleni venkovského typu (zemédélské usedlosti) na plochu smiSenou
obytnou venkovskou — v jizni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné tizemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace

Limity vyuziti izemi — archeologické nalezisté, respektovat ochrannd pasma technické infrastruktury
(liniovych staveb)

VZ1-P

Plocha pi‘estavby vefejné a ochranné zelené, na plochu vyroby a skladovani — zemédélska vyroba - v
jizni ¢asti obce Mocerady upravuje a rozsifuje stavajici aredl zemédelské farmy s moznosti bydleni pro
vlastnika a provozovatele

Obsluha tizemi - ze silnice I1. tfidy a stavajici mistni komunikace i arealu farmy

Limity vyuZiti izemi - respektovat ochranna pasma technické infrastruktury (liniovych staveb)

OV-P

Plocha pi‘estavby vefejné a ochranné zelené na plochu ob¢anské vybavenosti - v centralni ¢asti obce
Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace

Limity vyuziti izemi - archeologické nalezisté

VS2-P

Plocha pi‘estavby verejné a ochranné zelené a miSené izemi venkovské na plochu smiSenou vyrobni
- V zapadni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.

Obsluha izemi - ze stavajici mistni komunikace — panelové cesty
Limity vyuziti izemi - archeologické nalezisté, zastavba vychodné od lokality

ZV1-P

Plocha pi‘estavby smiSeného venkovského na plochu zelené na vefejnych prostranstvich

- vV prostoru okolo objektu obecniho tfadu

Obsluha tizemi - ze silnice III. t¥idy a stdvajici mistni komunikace

Limity vyuZiti izemi - respektovat ochranna pasma technické infrastruktury (liniovych staveb),
archeologické naleziste

ZV2-P

Plocha piestavby veriejné a ochranné zelené na plochu zelené na vefejnych prostranstvich
- v prostoru mezi silnici I11. t¥idy a stdvajicim aredlem zemédélské farmy.
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Obsluha tizemi - ze silnice III. tfidy a stavajici mistni komunikace
Limity vyuziti izemi - respektovat ochranna pasma technické infrastruktury (liniovych staveb)

Plocha pi‘estavby smiSeného venkovského na plochu dopravni infrastruktury
- V prostoru zapadné od hasicské zbrojnice.
DI1-P Obsluha uzemi - ze silnice I11. ti{dy a stvajici mistni komunikace

Limity vyuziti tzemi - respektovat ochranna pasma technické infrastruktury (liniovych staveb),
archeologické nalezisté

VYMEZENI NEZASTAVITELNYCH PLOCH

Neni
vymezeno

Tyka se vSech ploch mimo vymezené zastavitelné uzemi

SYSTEM SIDELNI ZELENE

Stavajici systém sidelni zelen& bude zachovan a dale rozvijen. Navrh UP Mocerady vymezuje sidelni zele v
navrzenych plochach vetejného prostranstvi. Tyto plochy jsou nejcastéji vymezeny jako izolacni zelen, dale v
ochrannych pasmech dopravni a technické infrastruktury. V navrhu UP je uvazovano s vysadbou aleji okolo polnich
cest, remizkd a vymezenych interakénich prvki.

d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani,

| KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJiHO UMiISTOVANI

Navrh ptedklada navrh dopravni infrastruktury (DI1-P a, DI2) zapadné od centra obce Mocerady. Ostatni dopravni
infrastruktura zistava zachovana. VSechny komunikace zaji$tujici dopravni obsluznost sidla Mocerady maji zpevnény
povrch a s ohledem na realny rozvoj sidla neni dal§i dopravni infrastruktura navrhovana. V nékterych ¢astech sidla je
mozno uvazovat s lokalni upravou dopravniho usporadani jako obytné zony (ulice). V obci je vybudovan chodnik pii
silnici 1. tfidy 111/1855 a 111/1856 jako prutah obci od Hlohovéic pies naves smérem k Hlohové. Chodnik propojuje
objekt obecniho ufadu, parkovisté, zastavky autobust a plochu s kontejnery na tfidény odpad a fesi tak bezkolizni a
bezpecné propojeni uvniti sidelni struktury. Zbyva dokoncit chodnik pro pé&si pii silnici III. tfidy smérem k Osvracinu.
Stavajici cykloturistické trasy a turistické trasy prochazi v sousedstvi spravniho tzemi obce. V zajmu rozvoje turistiky a
cykloturistiky v regionu lze zvazit napojeni obce na cyklotrasy a turistické trasy mimo tizemi obce. V navrhu Mocerady
neni takové propojeni navrzeno.

KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJTHO UMISTOVANI{

KONCEPCE VODOHOSPODARSKE RESENI

ODTOKOVE POMERY, VODNI TOKY A NADRZE

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zeleni je nutné zachovat. Podminkou pro dalsi vyvoj je zachovani
soucasného, pfirodniho charakteru uzemi kolem tokd. I nadale je potfeba provadét udrzbu vegetace v tomto prostoru.
Dale se doporucuji vhodna krajinna revitalizacni opatfeni ke zvySeni zachytu vody v krajin€, zlepSeni erozni odolnosti a
zamezeni odnosu pidy.

ZASOBOVANI{ PITNOU VODOU

V obci neni vybudovan vetejny vodovod. Zasobovani vodou je v obci z mistnich studni (vétSinou kopanych), kdy
kvalita vody muze byt ovlivnéna splachy z terénu, pfedevsim vSak ze zemédélskych ploch, které byly v minulosti
chemicky oSetfovany. Stavajici izemni plan jako mozny zdroj pro zadsobovani obce uvadi vrtanou studnu jizné od obce
pod pramenem malého Mimovského potoka. Z tohoto zdroje je voda Cerpana do arealu zemédé€lské farmy. S ohledem
na klesajici pocet obyvatel a i s predpokladanym vyuzitim nové navrhovanych ploch pro stabilizaci a rozvoj sidla
nepfesihne narok celé obce (bez rozvojové plochy VS1 a VS2, zde se predpoklada vlastni zdroj) 0,3 1.s™. Realizace
investice do technologického zabezpeceni tohoto vodniho zdroje na pozemkové parcele 2679, ktera je v soukromém
vlastnictvi a vybudovani vodojemu a vefejného vodovodniho fadu neni realna a v navrhu UP neni proto navrhovéna i
s ohledem na mejetkopravni podminky v Gzemi.

Rovnéz napojeni obce na skupinovy vodovod mimo spravni tizemi obce (Nyrsko-Domazlice- HolySov) je neredlné
z ekonomického hlediska pro samostatnou obec Mocerady.

Jako feSeni proto zlistava zdsobovani vodou z vlastnich individualnich zdrojii — vrtanych studni.
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ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI{ A CISTENI ODPADNICH VOD

Odkanalizovani rodinnych domt je S ohledem na rozsah nové vymezenych rozvojovych ploch proto feseno septiky
s filtrem a malymi domovnimi ¢istirnami odpadnich vod. To plati i pro rozvojové plochy smiSené vyrobni a plochy
vyroby a skladovani.

KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII

Ve spravnim uzemi obce se nenachazi trasa vedeni velmi vysokého napéti.

Obec Mocerady je zasobovana elektrickou energii z transformovny 110/22 kV Domazlice a zvedeni 22 kV ve sméru od
Stafikova. Z hlavniho vedeni odboduje napajeci vétev od Osvradina, ktera napaji lokality Modéerady, Mimov, Nové
Dvory.

V Moceradech byla vybudovana zdénd trafostanice TS-1 pfipojend vzduSnym vedenim 22 kV od jihozapadu.
V trafostanici je osazen stroj o vykonu 160 kVA. Ochranné pasmo je dané zakonem.

Vypoctovy a soudoby piikon elektrické energie vCetné rezervy pro modernizaci stavajiciho stavu lze kalkulovat max.
do 250 kW. Proto lze piedpokladat, ze ptipadny narust potieby elektrické energie bude kryt stavajici trafostanici,
popiipadé vyménou trafa ze 160 kVA na 250 kVA, poptipadé az 400 kVA. Ptivodni vedeni 22 kV zlstane beze zmény.
Stavajici kmenové linky jsou v dobrém technickém stavu a maji rezervu vykonu.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna Uprava a rekonstrukce sit¢ NN. Stavajici sekundarni sit’ vyhovuje pro
dnesni zatizeni a v navaznosti na nové navrzené plochy se bude postupné ptizpisobovat, zejména ve vybranych usecich
nové vystavby kabelizovat do zemée. Dimenzovani této sité se provede s ohledem na druh topného média a konkrétni
projektové feseni.

Vetejné osvétleni

Z dtivodt jak provozu na komunikacich a vetejnych prostranstvich a obecné bezpecnosti ve€ernich a no¢nich hodinach
je v obci vybudovano vefejné osvétleni na spole¢nych opérnych bodech vedeni NN, vefejné osvétleni bylo rozsifeno a
modernizovano v obci Mocerady osazenim uspornych LED svitidel. Rozsifeni VO bude provedeno v novych
rozvojovych lokalitach.

KONCEPCE ZASOBOVANI PLYNEM

Obec je plné plynofikovana. Pfipadné napojeni novych rozvojovych lokalit na plyn bude feSeno individudln€ na zakladeé
potteb stavebnika a obce. Stavajici distribucni sit' ma dostatecnou kapacitu pro individualni napojeni. Vedeni VTL je
privedeno ke komunikaci na Hlohov¢ice. (areal zemédélské farmy).

KONCEPCE ZASOBOVANI TEPLEM

Resené tizemi ma potencial ve vyuziti obnovitelnych zdrojii energie. Budou respektovany pozadavky na ochranu
ovzdusi vyplyvajici ze zakona o ochran¢ ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro dané tizemi byly
vytvoreny podminky pro dodrzeni pfipustné urovné znec€isténi ovzdusi. Je mozno doporucit pro provozovatele nékteré
dostupné systémy, které splituji ekologické limity. Postupna nahrada tepelnych zdroji pfinese vyrazné zlepsSeni Cistoty
ovzdusi.

V tizemi bude popftipadé vyuzivano alternativnich zdroji energie formou vyuziti biomasy, tepelnych ¢erpadel, solarnich
kolektorti. Centralni vyroba tepla se nepredpoklada.

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Nakladani s odpady se fidi platnym zakonem o odpadech a pfislusnou provadéci vyhlaskou. Soucasny stav nakladani s
odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladkovani. Bude povoleno takové podnikani, které
skladovanim odpadl véetné nebezpecnych latek nenarusi zivotni prostfedi a nebude zatéZzovym rizikem pro obyvatele.
Névrh UP Moderady nevymezuje zadné samostatné plochy pro nakladani s odpady, napt. skladek, spaloven, tiidiren
odpadu, je zachovana stavajici plocha pro umisténi kontejnera pro téidény odpad. Bioodpad je skrmovan
hospodarskymi zvitaty a ukladan do domacich kompostért u jednotlivych nemovitosti.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

Navrh UP Mocerady vymezuje plochy ob&anského vybaveni. Tyto plochy jsou navrzeny prevazné u navrzenych ploch
pro bydleni, z divodu budouciho vyuzivani sluzeb novymi obyvateli.

Jedna se o lokality: oznacené jako OV a OS a to jak stavajici (soucasny objekt obecniho Gfadu a zatravnéna sportovni
plocha ve vychodni casti sidla), tak navrhované plochy (roz§iteni stavajici hasi¢ské zbrojnice a nové vymezena plocha
pro sportovni ucely SZ od sidla). Ziistane zachovana sportovni plocha ve vychodni ¢asti obce.

V ramci vystavby soukromych obytnych objektli je podporovana moznost ziizovani prostorti pro obCanské vybaveni,
(sluzby), které nenarusi okolni bydleni.
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KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTV{

Koncepce vetejnych prostranstvi v sidlech zistane zachovana. Plochy vefejnych prostranstvi jsou v daném piipadé
feSeny jako plochy dopravni infrastruktury (zpevnéné komunikace a cesty), plochy, které jsou soucasti navsi a vefejné
ptistupnych ploch v centru obce a okolo rybnika, vefejné a ochranné zelené a prevazné noveé vymezeny v ochranném
pasmu silnice a ploch dopravni infrastruktury.

| CIVILNf OCHRANA

V piipadé vzniku mimoiadné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu Plzeniského
kraje.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
V jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni
opati‘eni, ochrana pied povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti a podobné,

NAVRH USPORADANI KRAJINY

Koncepce nezastavitelného Uzemi vychazi ze skuteCnosti, Ze se jedna o piirodné hodnotné uzemi, které je nutné
chranit. Z ptirodnich hodnot v feSeném tizemi jsou pfi feSeni uzemniho planu respektovany zejména zakladni skladebné
prvky USES, bloky lest, ale i rozptylena zelefi, které je v okolni zemédé&lské krajiné pomérné malo a krajinny raz.
Rozvojové plochy jsou feseny tak aby nenaruSovaly obhospodatovani zemédélské pudy a aby nedoslo ke kolizim ve
vyuzivani krajiny a nebyl naruen hodnotny krajinny raz feseného izemi. Navrh UP Mocerady viak nenavrhuje Zadnou
plochu k zalesnéni nebo pfeménu na sady.

Navrh opatieni:
- je tieba vénovat ochranu veskeré zeleni v krajing, a to jak plo$nég, tak predevsim rozptylené, kterd se vyznamné

podili na tradi¢ni podob¢ uzemi, napt. charakteristické remizky, moktadni vegetace a solitérni dieviny.

- pro vSechny vysadby ve volné krajiné pouzivat vyhradné pivodni pfirozené druhy rostlin;

- zachovat a rozvijet zastoupeni a podil difevin podél cest, mezi apod. v navaznosti na zastavéné tizemi;

- zajistit dobry zdravotni stav, dbat na pfiznivé krajinotvorné pisobeni a branit degradaci;

- minimalizovat apravy porostnich okraju;

- stavby pro bydleni a obcanské vybaveni situovat tak, aby zelehi zahrad tvofila meziélanek pti prechodu
zastavby do krajiny, stavby pro vyrobu a skladovani situovat ve vazbé na krajinu a odclonit izola¢ni zelent;

- realizovat uzemni systém ekologické stability, véetné interakénich prvk;

- pfi realizaci zdmérd je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajiStujici pfistup k pozemkiim
prichodnost krajiny.

V nezastavéném tizemi je umoznéno:

- za dodrZenych veskerych zakonnych podminek zalesnovani pozemkd na plochach navazujici na stavajici
PUPFL a na plochach, jejichz zalesnénim dojde k uceleni PUPFL. Nesmi se jednat o zemédélskou ptdu s I.
all. ttidou ochrany.

- vsouladu s jeho charakterem umist'ovat stavby, zafizeni, a jina opatieni:

- pro zabezpeceni zemé&d¢€lské Cinnosti, jako jsou seniky, pfistfesky pro zvéf a chovana zvifata formou lehkych
pristieskt, vceliny formou lehkych pfistieskl, podminéné realizace komunitniho kompostovani, polnich
hnojist’ za splnéni zdkonnych podminek;

- pro lesnictvi, vodni hospodaistvi;

- pro ochranu pfirody a krajiny;

- pro vefejnou dopravni infrastrukturu;

- pro technickou infrastrukturu, ktera neznemozni dosavadni uzivani nezastavéného tzemi,

- pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledk;

- pro technickd opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu,
napftiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.

| NAVRH SYSTEMU USES

Cilem USES je ochrana piirodnich spolegenstev pied intenzivni lidskou &innosti (odlesnénim, odvodnénim a regu-
lacemi) i uprava nékterych funkci krajiny. Jedna se zejména o Gpravu hospodatfeni na nékterych pozemcich a piipadné
i vysadby vhodné vegetace. S ohledem na rozsah feseného tizemi a s ohledem na platnost stavajiciho USES Navrh UP
Mocerady nevymezuje zidné nové navrhy Uzemniho systému ekologické stability a piejima bezezbytku lokalng
nadiazeny USES a USES stavajiciho uzemniho planu (podklad z roku 1998 — firma ZEMPROJEKT Plzefi, plan
lokalniho tizemniho systému ekologické stability pro k.Gi. Mogerady a k.. Nové Dvory a UAP) .

Uzemni systémy ekologické stability
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Na uzemi obce Mocerady a V jeho nejbliz§im navazujicim okoli byl izemni systém ekologické stability vymezeny jiz
dfive koncepéné revidovan a upfesnén pro dalii potfeby uzemné planovacich dokumentaci. Vyssi hierarchie USES, tj.
nadregionalni a regionalni urovné, byly vymezeny v detailu skladebnych ¢asti podle celorepublikové koncepce zalozené
v UTP NRaR USES CR. V sirsim okoli fe§eného tuzemi byly provazany viechny aktuilné pfitomné systémy ekologické
stability v posloupnosti od nadregionalni Grovné k regionalni a dale k lokalni resp. mistni urovni, a to tak, aby tvofily
logicky systém ekologické stability vymezeny vyhradné na ekosystémovém (biotopovém) zaklade.

Nadregiondlni siroveir USES
Spravniho izemi obce Mocerady se zadné nadregionalni systémy USES nevyskytuji ani nejsou uvazovany.

Regiondlni tiroverr USES
Spravniho izemi obce Mocerady se zadné regionalni systémy USES nevyskytuji ani nejsou uvazovany.

Lokdalni viroveit USES

Lokalni systémy ekologické stability, a to jak hygrofilni, tak i mezofilni, dopliiuji vesmés sité vyssich hierarchii do
pozadované zakladni prostorové skladby (tj. do sité s prostorovou buitkou kolem 2km).

Vymezeni hygrofilnich az hydrofilnich systémit a mezofilnich systéemii ekologické stability je znazornéno v koordinacnim
vykresu

Tyto vymezené systémy ekologické stability jsou v udolnicich vodnich tokt aktudlné ¢aste¢né, prevazné vSak optimalné
funkeni.

Tyto vymezené systémy ekologické stability jsou na rozvodnych hibetech a v tidolich vodnich tokl aktualné pievazné
Castecné, misty az optimaln¢ funkéni. Lokalni sit’ ekologické stability byla na tzemi obce Mocerady doplnéna
podpiirnym systémem né¢kolika interakénich prvkt (IP), a to v buiikdch ekologické sit¢ mirn¢ ptesahujicich

2 km a vesmés na plochach s vyskyty prirodé blizkych biotopt.

Vymezeny Plin USES v grafické &asti na tizemi obce Mocerady je vefejné prosp&nym opatienim se viemi
zakonnymi dopady a jeho skladebné ¢asti.

Ekologicky vyznam USES:

- biologicky - ochrana stavajicich stanovist’ pro biotu v celém feSeném Gzemi,
- krajinotvorny - ochrana celkového krajinného prostiedi,

- esteticky - ochrana ¢lenitosti krajiny v bezlesi.

Ziakladni doporuceni pro zlepSeni ekologické funkce krajiny:
- u vodotedi v co nejvétsi mife obnovit ptirodé blizky charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich blizkosti,
- vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stupen ekologické stability luénich porostd.

Kromé biocenter a biokoridori jsou zéakladnimi skladebnymi ¢astmi USES na lokalni Grovni i interakéni prvky, coZ jsou
ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spolecenstva, vytvarejici existenéni podminky
rostlindm a zivo¢ichtim a vyznamné ovliviujici fungovani ekosystému kulturni krajiny.

Limity vyuziti  pro prvky USES maji 2 zakladni funkce:

1) zajistuji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvki USES

2) zajistuji tzemni ochranu ploch pro doplnéni prvkiét USES navrZenych nebo nefunkénich.
viz text v kap. f) podminky vyuZiti izemi na plochy pfirodni a smiSené nezastavéné.

OPATRENI PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V navrhu UP je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny, dale je v navrhu UP Moderady
umoznéno postupné zalesiiovani (vysazovani zelené), zfizovani vodnich ploch a pfevadéni ekologicky nestabilnich
ploch na plochy s vyssi ekologickou stabilitou.

STANOVENI PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

Stavajici sit’ pesich a dalSich komunikaci, tj. polnich a lesnich cest musi byt zachovéna, nesmi byt snizovana ruSenim
nebo omezovanim priichodnosti. Pozemky, pies které prochazi polni nebo lesni cesta, se nesmi oplocovat (napf.
velkoplosné oplocené pastviny pro dobytek). Neptipousti se bez ndhrady rusit polni cesty a sjezdy z pozemnich
komunikaci a umistovat stavby, které by branily pfistupu pfes tyto sjezdy na navazujici zemeédélské a lesni pozemky.

Je ptedpokladano, ze v trasach stavajicich lesnich a polnich cest bude do budoucna realné vyznacit turistické trasy nebo
cyklotrasy pro rozvoj turistického ruchu celého regionu Chodsko (propojeni s okolnimi obcemi). V zajmu rozvoje
turistiky a cykloturistiky by proto bylo vhodné vybudovat doplitkova zatizeni (odpocivadla, kolostavy, informacéni
tabule).
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| VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNI OPATRENT A OCHRANU PRED POVODNEMI

Zaplavové tizemi
Ve spravnim uzemi obce neni vymezeno zadné zaplavové tzemi.

Protipovodiiové opatieni

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat. Podél vodotedi bude zachovan pfistupny pruh
pozemku v Sifce 4m od biehové hrany. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toki a
rybnikd.

Pro snizeni povodnového rizika v zajmovém tzemi jsou doporucena protipovodiiova opatfeni, kterd znamenaji sniZeni
kulminacnich pratokd, tj. zejména zvySeni pfirozené retencni schopnosti tzemi (pouzivani kvalitnich kultivovanych
travnich porostti s dobrou vsakovaci G¢innosti). Nedoporucuji se zddna opatfeni, smetfujici k urychleni povrchového
odtoku nebo jeho zvyseni.

Protierozni opatieni
V navrhu UP Mocerady neni uvazovano s ploSnymi protieroznimi opatfenimi, ale je nadale potfeba na zeméd¢€lskych a
lesnich pozemcich hospodarit tak, aby se snizila pidni eroze a zvysila retencni schopnost krajiny. V oblasti zemédélské

vvvvvv

hospodateni na lesnich pozemcich Ize zlepSeni situace docilit posilovanim vhodné dievinné skladby.

VYMEZENI PLOCH PRO REKREACI
Navrh UP Mogerady vymezuije stavajici plochu pro individualni rekreaci a to v sidelni struktute Nové Dvory.

| VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI{ NEROSTU
V navrhu UP Mogerady je respektovan zakon o ochrand a vyuZiti nerostného bohatstvi - horni zakon. Uzemni plan
nevymezuje nové plochy pro dobyvani nerosta.

f)  stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti s urcenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby, intenzity vyuZziti pozemki v
plochach),

| VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI |
V grafické ¢asti z Hlavniho vykresu v méfitku 1 : 5 000 je patrné Elenéni spravniho tizemi obce Mocerady do ploch
s rozdilnym zptsobem vyuziti. Jednotlivé plochy jsou rozliSeny barvou, grafikou a specifickym kdédem upfesiujici
zpusob vyuziti. Plochy stabilizované jsou oznaceny pln¢, plochy navrhu jsou oznaceny Srafou.

Definice pouZitych pojmii

Obecne

Podminky vyuziti uzemi u stavajicich ploch se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pristavby, ndstavby a
dostavby). Je tedy pripustnd moznost, Ze jiZ stavajici zdstavba neni v souladu s podminkami vyuziti tizemi umoziujici
zmeény soucasného stavu.

Pro pripad, zZe by uzemi bylo resené regulacnim planem, lze povazovat tyto podminky vyuziti uzemi jako doporucené
zadani a mohou byt v pritbéhu zpracovani RP upraveny. Do doby zpracovani RP jsou podminky vyuziti vizemi UP
zdvazné.

Plosné podminky vyuziti uzemi

Zastavenost budovami

—  zastavénosti budovami se rozumi zastaveéna plocha samotné budovy navrieného zpiisobu vyuziti bez teras,
pristupovych cest a zpevnénych ploch, bazénii a samostatné stojicich pristreskii;

Zastavénost celkova
—  veSkeré udaje o zastavitelnych plochdch jsou vztazeny k jednotlivym stavebnim pozemkiim,; bude-li v urcité etapé
zastavend pouze cast z navrhované plochy, potom zastavénost bude vztazena na reSenou vymezenou cast;
— celkovou zastavenosti se rozumi zastavénd plocha vsemi budovami, vietné teras, pristupovych cest, vSech
zpevnenych ploch, bazénii a vSech samostatné stojicich pristreskii;
—  zastavénou plochu lze rovnéz identifikovat vSemi plochami, které je nezbytné zapocitat do zaboru ZPF a kde je




12/40

nezbytné sejmout pivodni ornici;
—  pro posouzeni je vzdy uvazovana méné prizniva varianta,

Vyskove podminky vyuziti vizemi

Vyska budovy
—  vyskou podlazi pro zdstavbu objekty bydleni se rozumi bézna vyska do 3,5 m;
—  0bytnym podkrovim se rozumi vyuZitelny prostor pidy s nadezdivkou v misté obvodové steny na vnéjsim lici vysky
0-13m;
Podkrovi
— obytna cast vyuzivajici prostor tvoreny nadezdivkou a Sikmou strechou.

Prostorové podminky vyuziti uzemi
Strecha - typ
—  Podminky vyuziti vizemi pro stiechu se vztahuji na previadajici plochu stiesni roviny, vjimku mohou tvorit pouze
malé casti pudorysné plochy v celkovém souctu do 20 % strech budovy nebo spojeného komplexu budov,
napriklad pro zastreseni vstupii, pristieskii pro venkovni posezeni, samostatné garaze, kilny, vikyre atd.,

—  u staveb pro bydleni se nepripousti neklasické pojeti sedlovych strech

(napr. nasobné nebo pilové uspordadani, soustava sedlovych stiech vedle sebe ...);

Piidorys budovy
—  puidorysem budovy se rozumi prevladajici piidorysny tvar bez zapocitani drobnych vybézkii;
—  nemusi byt splnéno pri zietelném tvaru ,,L* nebo ,, T*

Bydleni v rodinnych domech.

Zmény staveb individualniho bydleni v rodinnych a bytovych domech a ¢innosti a d&je s timto typem bydleni
souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi samozasobitelské hospodaistvi (chovy drobného zvifectva), vestavéna
obcanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb, drobna femeslna a vyrobni zafizeni, ktera
nezatézuji hlukem okolni bydleni (napi. kadefnictvi, krejcovstvi), mald rekreacni a sportovni zafizeni (rodinné bazény,
prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Pfipustna jsou
rovnéz parkovaci stani a garaze, stavby ke stavbé hlavni formou pfistavby nebo i samostatné stojici pro potieby vyvolané
pfipustnym vyuzitim Gzemi na vlastnim pozemku, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, vefejna zelen, vetrejna
prostranstvi.

Na plochach, které jsou soustiedény podél silnice III. tfidy a jsou zatizeny hlukem, bude mozné bydleni za podminky, ze
hlukova zatéz bude odstranéna ¢i nebude piekracovat hygienické limity z hlediska hluku. V ramci nasledujicich
stavebnich fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasazeni hlukem a na zdklad¢ toho budou navrzena i potfebna
technicka opatfeni.

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné, zejména veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna stani
a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb
a autobazary.

Pocet staveb na stavajici plose stavajici pocet s I_nolznc?stl
dostaveb do maximalniho

pfipustného zastavéni
stavajici nebo maximalné
50%
stavajici nebo maximalné
70%
v zastavéném Gzemi nelze
oddélit pozemek mensi nez
400m’

Zastavénost budovami

Zastavénost celkova

Velikost stavebnich parcel
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Vyska budovy stavajici nebo s m'oir’losvti
dostavby na maximalné
2 nadzemni podlazi

Vyska budovy do hiebene v metrech stavajici nebq 1ze upravit
vysku na maximalné 10 m

Stfecha - typ stavajici, mozné tpravy
na stfechy sedlové,
polovalbové, valbové

Bydleni v rodinnych domech.

Vystavba objektti pro bydleni v rodinnych domech a ¢innosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové
zahrady, vedlej§i samozasobitelské hospodaistvi (chov drobného zvifectva), vestavénd obcanskd vybavenost,
administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb, drobna femeslnd a vyrobni zafizeni, kterd nezatézuji hlukem
okolni bydleni (napt. kadetnictvi, krejcovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (rodinné bazény, prvky zahradni
architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz
parkovaci stani a garaze pro potieby vyvolané pfipustnym vyuZzitim Gizemi na vlastnim pozemku, nezbytna dopravni a
technicka infrastruktura, vefejna zelen, verejna prostranstvi.

[Podminné piipustmé vywzid ]
Na plochach, které jsou soustiedény podél silnice I11. tiidy a jsou zatizeny hlukem, bude mozZné bydleni za podminky, Ze
hlukova zatéz bude odstranéna ¢i nebude piekraCovat hygienické limity z hlediska hluku. V ramci nasledujicich
stavebnich fizeni je nutno posoudit toto pripadné zasaZeni hlukem a na zakladé toho budou navrzena i potiebna
technicka opatieni.

U lokality SV4 je umoznéna vystavba pouze za splnéni podminky vybudovani maximaln¢ 3 RD a vybudovani
odpovidajici dopravni infrastruktury a ochranné zelené

Nepfipustné vyvwziti ]
Ostatni vyuziti, neuvedené jako pripustné, zejména veskeré cinnosti narusujici venkovské prostiedi, odstavna stani
a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné gardze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb
a autobazary. Vystavba samostatné stojicich malometraznich objektd sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni
buiky apod.).

Zastavénost budovami maximaln¢ 50%
Zastavénost celkova maximaln¢ 70%

T . 1 v Vi
Velikost stavebnich parcel Minimaln¢ 400m
Vyska budovy 2 nadzemni podlazi
Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 10m
Stiecha - typ sedlova, polovalbova,

stanova, valbova

Rekreace (individualni)

Cinnosti, déje a zafizeni souvisejici s individudlni rekreaci, vystavba novych rekreacnich objektd, zahrady, stavby
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souvisejici s vytvorenim technického, socialniho a obcanského zazemi (socidlni zafizeni, obcerstveni), parkovaci a
odstavna stani na vlastnim pozemku vyvolana timto zpGsobem vyuziti uzemi. Rovnéz je umozné€na vetejna zelen a
vefejna prostranstvi. Stavajici objekty individualni rekreace lze piestavovat, modernizovat a rekonstruovat s moznosti
pudorysného rozsifeni a dostaveb.

Dale je mozné umistovat plochy vetejného prostranstvi (napf.: plosnou nebo liniovou zeleni), pozemky souvisejici
dopravni infrastruktury.

Jiné nez pfipustné vyuziti uzemi je nepiipustné.

Pocet staveb na stavajici plose stavajici pocet lze ZV}'Iﬁi't za
podminky dodrzeni min.
velikosti parcely
350m*

N . stavajici nebo maximalné
Zastavénost budovami 2506

Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné
35%

Vyska budovy stavajici nebo do vysky
max. 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi

v<ka budovv do hich h stavajici nebo lze upravit
Vyska budovy do hiebene v metrec vy8ku na maximélng 9,5m

Stiecha - typ stavajici, mozné Upravy na
stiechy sedlové,
polovalbové, valbové

Obcanské vybaveni.

Zmény staveb a vystavba novych objektt pro vetejné, spravni, kulturni, zdravotnické, socialni, sportovni, vzdélavaci
sluzby netechnického charakteru. Pfipustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, sluzebny policie, hasic¢ské
zbrojnice, zdravotnicka stfediska, apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana zplisobem vyuziti tzemi, plochy vefejné
zelené vcetné architektonickych prvkl parteru, obchody, bydleni, ubytovani, stravovani, ostatni podnikani a sluzby,
pokud negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna dopravni a technickd infrastruktura, vefejna zelein a vefejné
prostranstvi.
| Podminéné pipustné vywziti ]
Bydleni personalu ve form¢ sluzebnich bytd (ne formou RD) za podminky, ze budou dodrzeny hygienické limity hluku
v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb pro bydleni.

Jsou takové Cinnosti a d&je, které nadmérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Pocet staveb na stavajici plose Neni limitovano
Zastavénost budovami Neni limitovano
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné
80%
| V§skové podminky vywsiti Geemi [ ]

Vyska budovy stavajici nebo do vysky

max. 2 nadzemni podlazi

+ podkrovi

Vyska budovy do hiebene v metrech stavajici nebo lze upravit
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vySku na maximalné 12,5m

Strecha - typ stavajici, mozné Gpravy
na stfechy sedloveé,
polovalbové, valbové

Obcanské vybaveni.

Vystavba novych objektd pro vefejné, spravni, kulturni, zdravotnické, socidlni, sportovni, vzdélavaci sluzby
netechnického charakteru. Piipustné je ziizovat a provozovat knihovny, archivy, sluzebny policie, hasi¢ské zbrojnice,
zdravotnickd stfediska, apod., parkovaci a odstavna stani vyvoland zplsobem vyuziti uzemi, plochy vefejné zelené
vcetné architektonickych prvkl parteru, ndkupni zafizeni, obchody, bydleni, ubytovani, stravovani, ostatni podnikani a
sluzby, pokud negativné neovliviiuji své okoli, nezbytnad dopravni a technicka infrastruktura, vefejna zelenn a vetejné

irostranstvi.

Bydleni personalu ve formé sluzebnich bytd (ne formou RD) za podminky, ze budou dodrzeny hygienické limity hluku
v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb pro bydleni.

Jsou takové Cinnosti a d&je, které nadmérné narusuji prostredi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Zastavénost budovami maximalné 80%
Zastavénost celkova maximalné 90%
Vyska budovy 2 nadzemni podlazi
+ podkrovi
Vyska budovy do hitebene v metrech maximalné 12,5m
Stiecha - typ sedlova, polovalbova
valbova

Plochy s vyznamnou prostorovou a komunikaéni funkci slouzici jako navsi, ulice, trzi§té, chodniky, vefejna zelen, parky
a dalsi prostory pristupné bez omezeni na vlastnictvi k tomuto prostoru.

Navsi, ulice, chodniky a ostatni vefejné shromazd’ovaci prostory s moznosti umisténi prvkti drobné architektury, vefejné
zeleng, parkd, détskych hiist, nezbytnych zatizeni dopravni a technické infrastruktury.

Parkovisté a odstavna stani

Vsechny ostatni vySe neuvedené funkce a ¢innosti.

Nezastavitelna Gizemi s povinnosti zachovani a rozvoje funkce urbanizované (vetejné) zelené piistupné bez omezeni a
bez ohledu na vlastnictvi k témto plocham (prostoru)
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Trvalé travni porosty s nizkou i vysokou zeleni (s moznosti vysadby zdobnych druhd a kultivard) a s prvky drobné
architektury (altany, vodni plochy, kasny, plastiky, informaéni prvky, apod.), p&si komunikace a prostory pro celoro¢ni
vyuziti, drobna hfiste, viceucelové zatravnéné popiipadé mlatové plochy

Nezbytna souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

Vsechny ostatni vy$e neuvedené funkce a ¢innosti.

Plochy ob¢anského vybaveni (sportovni) oS

- stav, navrh

Hlavni vyuziti

Obcanské vybaveni pro sport a hromadnou rekreaci
Ptipustné vyuziti

Vystavba novych objektti pro sportovni a rekreacni sluzby hromadného charakteru a netechnického charakteru. Ptipustné
je zfizovat a provozovat parkovaci a odstavnd stani vyvolanad zptisobem vyuziti Gzemi, plochy vefejné zelené véetné
architektonickych prvkl parteru, obcCerstveni a ostatni podnikani a sluzby, pokud negativné neovliviiuji své okoli,
nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, vefejna zelen a verejné prostranstvi.

Podminéné ptipustné vyuziti

Bydleni nebo ubytovani personalu ve forme sluzebnich byt (ne formou RD) za podminky, Ze budou dodrzeny
hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb pro bydleni.

Nepftipustné vyuziti
Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.
Druh podminek vyuziti tzemi Podminky vyuziti tzemi
pro vystavbu
Plosné podminky vyuziti izemi
Zastavénost budovami max. 10%
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné
80%
Vyskové podminky vyuziti uzemi
Vyska budovy max. 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi
Vyska budovy do hiebene v metrech maximalné 9,5m
Prostorové podminky vyuziti izemi
Stfecha - typ stiechy sedlové,
polovalbové, valbové,
pultové
Plochy dopravni infrastruktury DI
- stav, navrh
Hlavni vyuziti
Zajisténi dopravni pfistupnosti a obsluha feseného tzemi dopravni infrastrukturou.
Ptipustné vyuziti

Plochy silni¢ni dopravy zahrnuji pozemky silnic III. tfidy a mistnich komunikaci, v€etné pozemkd, na kterych jsou
umistény soucasti komunikace, naptiklad nédsypy, zatezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené, a dale
pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napiiklad autobusové zastavky, protihlukové zdi, odstavna
stdni pro autobusy a nakladni automobily a odstavné a parkovaci plochy, aredly Udrzby pozemnich komunikaci.
Cyklisticka a pési komunikace véetné chodnikd a zelenych past v navrzené vystavbé. Plochy ur€ené pro umist'ovani
staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo, spoje a
radiokomunikace a produktovody, apod.) bezprosttedné souvisejici s danym zptisobem vyuZiti technické infrastruktury a
obsluhy tizemi.

Nepftipustné vyuziti

Jiné nez hlavni a ptipustné vyuziti.
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Technicka infrastruktura.

Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, spoje)
bezprostiedné souvisejici s danou funkei technické infrastruktury a obsluhy uzemi. Dale je pfipustné provozovat stavby

pro vyrobu drobngj$iho charakteru, parkovaci, odstavna stani a gardze na vlastnim pozemku pro potiebu vyvolanou
timto funkénim vyuzitim.

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti.

Vyroba a skladovani

Vyluéné podnikatelskd, lehkd primyslova a vyrobni, v€etné moznosti staveb souvisejicich s uvedenym provozem,
ptipustné je ztizovat sklady, skladové plochy a komunalni provozovny, zafizeni pro obchod a administrativu, parkovaci
a odstavna stani, ndkupni zafizeni, vefejna zelenl, vefejna prostranstvi, Cerpaci stanice pohonnych hmot pro potiebu
provozovatele, technickd a dopravni infrastruktura, netradi¢ni zdroje vytapéni, fotovoltaické elektrarny (zejména na
sttechach objekt).

Podminéné piipusmé vyuzid
Provozni (pohotovostni) byty ¢i rodinné domy pro bydleni za podminky, Ze bude zajiSténa ochrana pfed negativnimi
vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb pro bydleni,

v piipad¢ primyslové vyroby nepifesahnou tyto prostory 25% plochy budov uréenych pro vyrobu. Dale je mozné
umist'ovat ojedinéle stavby pro prileZitostné ubytovani za podminky, Ze bude zajiSténa ochrana pted negativnimi vlivy a
budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb. U objektd pro vyrobu musi byt s
ohledem na nemoznost ziizeni pasem hygienické ochrany zajisténo, aby objekty byly vyuzivany jen k takovym
¢innostem, aby se nepiiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice vlastniho pozemku nadmeérné.

Aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuziti, vyroba se silnym dopadem na Zivotni prostiedi.

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné
50%
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné
80%
| V§skové podminky vyusiti Geemi [ ]
Vyska budovy stavajici nebo do vysky
max. 2 nadzemni podlazi
Vyska budovy do hiebene v metrech. maximalné 12m
| Prostorové podminky vyuziti beemi [ ]
Strecha - typ stavajici nebo
sedlova, polovalbova
valbova
Pudorys budovy stavajici nebo prevazné
obdélnikovy

Vyroba a skladovani véetné zemédélskych staveb.

Vyluéné podnikatelska, primyslova a vyrobni, zemédélska, chovatelska a péstitelska vyroba, chov a zpracovani masa a
ryb a zemédélskych produkti véetné moznosti staveb souvisejicich s uvedenym provozem, ptipustné je ztizovat sklady,
skladové plochy a komunalni provozovny, zafizeni pro kompostovani biologicky rozlozitelného odpadu, sbérny dvur,
zafizeni pro obchod a administrativu, parkovaci a odstavna stani, nakupni zafizeni, vefejna zelen, vefejna prostranstvi,
Cerpaci stanice pohonnych hmot pro potiebu provozovatele, technicka a dopravni infrastruktura, netradi¢ni zdroje
vytapéni, fotovoltaické elektrarny (zejména na stiechach objekti).
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Provozni (pohotovostni) byty ¢i rodinné domy pro bydleni za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pied negativnimi
vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb pro bydleni,

v ptipadé zemédélské vyroby neptesahnou tyto prostory 25% plochy budov uréenych pro zemédélskou vyrobu. Dale je
mozné umistovat ojedinéle stavby pro pfilezitostné ubytovani za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pted negativnimi
vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb. U objektli pro vyrobu musi byt s
ohledem na nemoznost ziizeni pasem hygienické ochrany zajisténo, aby objekty byly vyuzivany jen k takovym
¢innostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice vlastniho pozemku nadmérné.

Aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuziti, vyroba se silnym dopadem na Zivotni prostiedi.

Zastavénost budovami stavajici nebo maximalné
50%
Zastavénost celkova stavajici nebo maximalné
80%
Vyska budovy stavajici nebo do vysky
max. 2 nadzemni podlazi
Vyska budovy do hiebene v metrech. maximalné 12m
Strecha - typ stavajici nebo
sedlova, polovalbova
valbova
Pidorys budovy stavajici nebo prevazné
obdélnikovy
Plochy vodni a vodohospodarské Vv
- stav, navrh

Hlavni vyuziti

Vodni toky a plochy.

Ptipustné vyuziti

Pro vodni plochy a toky, chovné rybniky, rekreacni nadrze a ostatni vodni dila je mozno zfizovat pfemosténi a lavky,
stavidla a hraze, krmna zatizeni pro chovné rybniky a vystavbu technické infrastruktury, dale je mozné zfizovat pro
rekreaéni vodni plochy mola a jind sportovni zafizeni. Biologické ¢istirny odpadnich vod vcetné doprovodnych
provoznich zafizeni a vybaveni.

Nepftipustné vyuziti

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti.

Plochy zemédélské Z

- stav

Hlavni vyuziti

Plochy slouzi k plnéni funkci zemédélského hospodareni a ¢innosti souvisejici s timto zplisobem vyuziti.
Ptipustné vyuziti

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy tizemi, realizace USES, opatieni pro udrzeni vody
v krajing, zachyceni ptfivalovych destd, protipovodhiovd a protierozni opatieni a dalsi opatfeni pfispivajici k vyssi
reten¢ni schopnosti krajiny, tj. vodni plochy a poldry.

Dale ucelové komunikace naucné stezky, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na
lyZich a na sanich. Pouze nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodateni na zemédé&lské ptidé, pro myslivost a ochranu
ptirody, nezbytn€ nutné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti

Dostavby a pfistavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku za splnéni podminky, ze narust
plochy nepiesdhne max. 20 % z prvotné zkolaudované plochy.

Nepfipustné vyuziti
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Plochy pro zajisténi podminek pro ptfechod zastavéného tzemi do volnych ploch, sady a zahrady stavajicich nebo
navrhovanych rodinnych domd.

Pfipustné je soucasné vyuziti a vyuziti, které zajistuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanovis§tnim podminkam. Pfipustné jsou rovnéz stavby a zatizeni, ktera jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny a stavby
ke stavbam hlavnim (trvalého bydleni a rekreace), stavby a zafizeni pro udrzbu a skladovani produkce zahrad a sadt.

Pouze ve vyjimeénych ptipadech nezbytné nutné liniové stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
vodohospodatska zafizeni, zafizeni a vybaveni pro chovatelstvi v rozsahu, které by neomezovaly ¢&i jinak naruSovaly
hlavni vyuziti a bez dopadu na zivotni prostiedi.

Neptipustné jsou zmény funkéniho vyuziti a stavby, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch, odvodnovani pozemkd,
tézba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti pfipustné a podminéné.

Plochy lesni L
- stav

Hlavni vyuziti

Plochy slouzi k plnéni funkci lesa a ¢innosti souvisejici s timto zplisobem vyuziti.

Ptipustné vyuziti

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy tizemi, realizace USES, opatieni pro udrzeni vody
v krajin€, zachyceni pfivalovych destd, protipovodiiovd a protierozni opatieni a dalsi opatfeni pfispivajici k vySsi
retencni schopnosti krajiny. Daéle ucelové komunikace naucné stezky, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu
s potahem, na koni a pro jizdu na lyZich a na sanich. Pouze nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodaieni v lese, pro
myslivost a ochranu piirody, nezbytné€ nutné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné vyuziti

Dostavby a pristavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku za splnéni podminky, Ze nardst
plochy nepiesdhne max. 20 % z prvotné zkolaudované plochy.

Nepftipustné vyuziti

Jiné neZ hlavni a pfipustné vyuziti.

Plochy prirodni P
- stav

Hlavni vyuziti

Plochy pro zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny.

Ptipustné vyuziti

Pripustné je soucasné vyuziti a vyuziti, které zajiStuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanovi§tnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhorseni piirodni funkce sou¢asnych ploch USES.

Ptipustné jsou rovnéz stavby a zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny, stavby péSich, cyklistickych a
ucelovych komunikaci s povrchovou tupravou blizkou pfirodé, mosty, lavky a nezbytné stavby pro lesni a vodni
hospodarstvi.

Podminéné pfipustné vyuziti

Pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
vodohospodaiska zafizeni, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi, COV, atd., za splnéni podminky
nejmensiho zasahu do biocentra a naruseni jeho funk¢nosti.

Nepftipustné vyuziti

Nepftipustné jsou zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zatazeného do USES a dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho
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vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter, nebo izemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do
nich, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodnovani pozemkd, té€zba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti
pfipustné a podminéné.

Plochy pro zajisténi podminek funkce verfejné a ochranné zelené komunikaci a staveb a ochrany ptirody a krajiny.

Pfipustné je soucasné vyuziti a vyuziti, které zajistuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanovi§tnim podminkam, jiné jen pokud nezhor$i ekologickou stabilitu. Nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhorSeni ptirodni funkce sou¢asnych ploch USES.

Pfipustné jsou rovnéz stavby a zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pé&Sich, cyklistickych a
ucelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou pfirodé, mosty, lavky a nezbytné stavby pro lesni a vodni
hospodarstvi.

Pouze ve vyjimecnych piipadech nezbytné¢ nutné liniové stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
vodohospodaiska zatfizeni, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi, COV, atd., za splnéni podminky
nejmensiho zasahu do biocentra a naruseni jeho funk¢nosti.

Nepfipustné jsou zmény funkéniho vyuziti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zatazen¢ho do USES a dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES a vystavba nadzemnich
staveb, kromé informacnich a reklamnich zafizeni.

PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

Plochy uréené pro vystavbu nejsou limitovany, kromé ochrannych pasem dopravni a technické infrastruktury.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZ{

V rozvojovych plochach v blizkosti silnic III. tf. mohou byt situovany stavby vyzadujici ochranu pied hlukem
(chranény venkovni prostor) az po splnéni hygienickych limitd z hlediska hluku &i vylouéeni ptedpokladané hlukové
zatéze. U zemedélské farmy je limitujici pro dalsi zastavbu hygienické pasmo ochrany.

DOPRAVNI ZARIZEN{
V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a gardzovaci potfebu pokrytu vyhradné na vlastnim
pozemku.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU VYROBY A SKLADOVANI

Hranice negativnich vlivii vyroby a skladovani bude na hranici této plochy rozdilného zpusobu vyuziti (pfipadné na
hranici vlastniho pozemku). Jedna se o plochy stavajici i navrhované.

V plose negativniho vlivu je mozno umistovat ojedinéle stavby pro bydleni za podminky, ze bude zajiSténa ochrana
pred negativnimi vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb.
Dale je mozné umistovat ojedinéle stavby pro ubytovani za podminky, Zze bude zajisténa ochrana pied negativnimi
vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb.

MAXIMALNI HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU TECHNICKE INFRASTRUKTURY, OBCANSKEHO
VYBAVENI, BYDLENi A REKREACE

Hranice negativnich vlivii z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob¢anského vybaveni ¢i ploch bydleni

a rekreace bude na hranici této plochy rozdilného zpisobu vyuziti (ptipadné na hranici vlastniho pozemku). Jedna se

0 plochy stavajici i navrhované.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNIM TOKUM
Podél vodoteci bude zachovan ptistupny pruh pozemk v Sifce 4m od biehové hrany.

UMISTOVANI STAVEB DO VZDALENOSTI 50M OD OKRAJE LESA
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Hlavni i vedlejsi stavby s vyjimkou oploceni lze umistit v minimalni vzdalenosti 50m od kraje lesa (oploceni lze umistit
V min. vzdalenosti 10m od kraje lesa). Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdalenosti do 50m od okraje lesa
bude podléhat souhlasu organu statni spravy.

PLOCHY, KDE PODMINKY PROVERI UZEMNI STUDIE
UP nevymezuje plochy, kde jsou stanoveny limity pro zpracovani tizemni studie.

g) vymezeni veiejné prospésnych staveb, vefejné prospéSnych opatieni, staveb a opatieni
k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkiim a stavbam vyvlastnit,

Nove Jsou navrhovany vefejn¢ prosp&Sné stavby a to prodlouZeni stavajici kanaliza¢nich fadi.. V graficke ¢asti navrhu

UP Mocerady jsou vSechny prvky USES zakresleny jako vetejné prospé$na opatieni.

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovany zadné stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpe€nosti statu ani plochy pro asanaci.

h)  vymezeni dalSich veiejné prospéSnych staveb a veiejné prospésnych opatieni, pro které
Ize uplatnit piFedkupni pravo,
V UP Mogerady nejsou vymezeny plochy veiejné prospésnych staveb pro které lze uplatnit predkupni pravo.

)] Vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni mozZného budouciho vyuZziti,
v€etné podminek pro jeho provéreni
UP Mocerady nejsou vymezeny 7adné plochy koridort tizemnich rezerv.

J)  vymezeni ploch a koridori, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuZiti izemni studii
podminkou pro rozhodovani, a dile stanoveni lhiity pro porizeni uzemni studie, jeji
schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do evidence vizemné planovaci
¢innosti,

Navrh UP Mocerady nevymezuje plochy, u kterych je nutné provéfeni zmén jejich vyuziti tzemni studii.

k) udaje o poctu listii izemniho planu a poctu vykresi k nému prFipojené grafické ¢asti.

Névrh Gzemniho planu obsahuje:

TEXTOVOU CAST 21 stran
GRAFICKOU CAST
1. Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000

3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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ODUVODNENI

a) vyhodnoceni koordinace vyuZivani uzemi z hlediska SirSich vztahi v uzemi, vcetné
souladu s izemné planovaci dokumentaci vydanou krajem,

VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE CR 2008

Politika izemniho rozvoje CR je potizena Ministerstvem pro mistni rozvoj v mezich § 5 odst. 5 podle § 31 az35a

§ 186 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich predpisd, na zakladé
usneseni Vlady Ceské republiky ze dne 20. ¢ervence 2009 &. 929 o Politice tizemniho rozvoje Ceské republiky 2008
(dale jen ,,PUR CR 2008“) ve znéni Aktualizace ¢. 1 zroku 2015. Spravni tzemi Moderady nespada do Zadné
vymezené oblasti ani koridoru a specifické oblasti.

VYHODNOCENI S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM
Zasady uzemniho rozvoje Plzefiského kraje (ddle jen ZUR) byly vydany 2. 9. 2008 pod ¢islem usneseni 834/08 a datem
nabyti G¢innosti 17. 10. 2008. Pro feseni navrhu UP Mocerady nevyplyvaji ze ZUR zadné pozadavky. UP Mocerady
neni v rozporu se ZUR, ze kterych vyplyvaji priority pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi.

KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMI

Navrh UP Mocerady nekoliduje s izemné planovaci dokumentaci sousednich obci. VSechny pozadavky a ndvaznosti na
vyuzivani Gzemi z hlediska SirSich vztahd v Uzemi zejména navaznosti na spravni Uzemi sousednich obci jsou
zobrazeny ve Vykrese Sir$ich vztahu.

b) 1daje o spIlnéni zadani a spInéni pokynii pro zpracovani navrhu,
Navrh UP Mocerady je vsouladu se schvalenym zadanim, které bylo schvaleno usnesenim zastupitelstva obce
Mocerady.

c) komplexni zduvodnéni piijatého FeSeni a vybrané varianty, vcetné vyhodnoceni
predpokladanych disledkii tohoto FeSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrZitelného
rozvoje uzemi,

PRIJATE RESENI A VYBRANE VARIANTY |

Koncept navrhu UP Mocerady neni fesen. Navrh je zpracovan v jedné varianté v souladu se zadanim a potiebami obce
Mocerady.

Snaha vy¢lenit dalsi pozemky pro bydleni vyplyva ze zajmu o bydleni v kvalitnim pfirodnim venkovském prostredi.
Proto Navrh UP Mocerady umoziiuje predeviim rozvoj bydleni. Z diivodu stabilizace mistniho obyvatelstva, event.
migrace nového, jsou vytvoteny piedpoklady pro kvalitni bydleni. Dale je v ndvrhu UP Moéerady umoznéno podnikani,
zejména v oblasti vyroby a vyrobnich sluzeb. V souvislosti s timto rozvojem vyroby a sluzeb s ni spojenych mize dojit
K narGstu pracovnich mist.

VYMEZENI RESENEHO A ZASTAVENEHO UZEMI

Refenym tizemim je obec Moderady s hranici katastralnich uzemi Mogerady a Nové Dvory u Moderad. Zastavéné
tzemi bylo vymezeno k datu 1. 11. 2011 dle § 58 stavebniho zékona. Sestava se z téchto diléich zastavénych tizemi:

—  vlastni sidlo Mocerady

—  mistni ¢ast Nové Dvory

ZDUVODNENI OCHRANY HODNOT

Hodnoty kulturni, architektonické a urbanistické

Je tfeba zachovat kulturni dédictvi. VeSkeré déje, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického,
architektonického a pfirodniho prostfedi. V plochach architektonicky a urbanisticky cennych musi stavby i zmény
staveb dusledné respektovat charakter, prostorové usporadani a métitko dochované zastavby - zejména dodrzeni hmot a
proporci objekti vzhledem ke stavajicim tradicnim sousednim stavbam. Na stavbach, které jsou pohledovymi
dominantami a kulturnimi hodnotami uzemi se nepfipousti stavebni Upravy a zmeény, které¢ by narusily jejich vzhled a
snizily jejich estetickou hodnotu. Podstatné je uchovani stavajiciho usporadani cennych staveb vcetné hospodarskych
¢asti (moznost rekonstrukce a prestavby napf. na bydleni). Rovnéz veskeré upravy venkovnich prostorti a ploch musi



23/40

byt feSeny s ohledem na historické prostiedi a krajinny raz. Na plochach vetejnych prostranstvi neni zadouci pfipustit
takové upravy, které by znehodnocovaly dané prostiedi. Dulezité je feSit pfechod urbanizované ¢asti zastavéného tizemi
do neurbanizovaného uzemi tak, aby nedoslo k vaznému naruSeni obrazu sidel. Vysadbou ochranné zelen¢ je mozné
zmirnit negativni dopad zemédélskych a vyrobnich staveb na krajinny raz.

Hodnoty p¥irodni

V feSeném Uzemi se nachazi fada pfirodnich hodnot, které tvoii systém ekologické stability krajiny. Ochrana lest a
vodnich ploch a tokt je jiz zajisténa (VKP ze zdkona). Déle je navrzena ochrana ptirodnich hodnot formou vymezeni
systému USES, a formou podminek vyuziti uzemi p¥islusnych zptsobti vyuziti ploch. Z hlediska ochrany a obnovy
pfirodnich podminek je nutné ochrainovat i zeleii rostouci mimo les, upfednostiiovat geograficky ptivodni druhy dievin,
podporovat ¢lenéni velkych zemédéelskych pozemkt, protieroznich opatfeni, chranit stavajici zelen v zemédélské
krajing, revitalizovat vodni toky s cilem obnoveni Cistoty vody a pfirozeného vyvoje dna a bieht se stabilizovanymi
vodnimi a pobfeznimi spoleCenstvy. V nezastavéném tUzemi jsou vytvoieny podminky pro sniZzovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledki, a to pfirodé blizkym zptisobem.

Vyznamné krajinné prvky (dale jen ,, VKP*)

Déli se na VKP ze zakona (ex lege), tj.: lesy, raSelinisté, vodni plochy a toky, rybniky, lesni plochy, lesy zvlastniho
uréeni, lesy ochranné a zamokiené plochy apod. (tyto krajinné prvky nejsou samostatné vyznacéeny, protoze jejich loka-
lizace je soucasti mapového podkladu), a registrované vyznamné krajinné, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled a ptispivaji k udrZeni jeji stability.

Pamatné stromy
V feseném tzemi se nenachazi pamatné stromy dle podkladt UAP.

Predmét ochrany: Poslanim je uchovani a zlepSeni pfirodniho prostiedi, zejména ochrana ¢i obnova samotidicich funkei
prirodnich systémd, zachovani typického vzhledu krajiny.

Hodnoty civiliza¢ni

Hodnoty civiliza¢ni v feSeném tzemi ptedstavuji ekologicky a krajinaisky nejhodnotn&j$i €asti izemi s naprostym
minimem staveb, archeologické lokality s historickym vyznamem, urbanisticky hodnotné uzemi (nejen urbanizované) a
realizovana vetejna infrastruktura obce.

ZDUVODNENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Plochy navrzené k zastavbé jsou v celém feSeném tzemi pfevazné situovany v navaznosti na plochy zastavéné. Takto
nedochazi k narusovani ptirodniho prostiedi, feseni inZzenyrskych siti a dopravniho napojeni je hospodéarné, nedochazi k
nevhodnym zaboriim zemédélské pudy. Vétsina lokalit jiz byla zafazena do predchozi UPD. Ptipadné zruseni t&chto
zastavitelnych ploch v novém UP by mohlo mit negativni diisledky na vlastniky pozemki.

PLOCHY BYDLEN{

UP Mocerady umoziiuje rozvoj bydleni za ucelem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostiedi, umoziujici
neruseny a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vetejnych prostranstvi a obanského
vybaveni.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
UP Mocerady umoziuje rozvoj obéanského vybaveni za Gicelem zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, dostupnost
a vyuzivani staveb obCanského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich ticelem.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

UP Mocerady umoziiuje rozvoj vefejného prostranstvi (napi.: vefejna zelen, hiisté, naves, ulice a dalsi prostory
pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani) za ucelem zajisténi podminek pro pfiméiené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemku vefejnych prostranstvi a k zaji$téni podminek pro jejich uZivani v souladu
S jejich vyznamem a Gcelem.

PLOCHY TECHNICKE VYBAVENOSTI
UP Mocerady umoziiuje rozvoj technické infrastruktury, kterd podpofii rozvoj Gzemi.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

UP Mogerady umoziiuje rozvoj ploch vyroby a skladovani, které se obvykle samostatné vymezuji v piipadech, kdy
vyuziti pozemkt napfiklad staveb pro vyrobu a skladovani a zemédélskych staveb z divodu negativnich vlivl za
hranici téchto pozemki vylucuje zaclenéni pozemki s témito vlivy do ploch jiného zpiisobu vyuziti.

UP Mogerady umoziiuje rozvoj bydleni za uéelem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostiedi, umoziujici
neruseny a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel a ddle UP Mocerady umoziuje rozvoj obcanského
vybaveni, vyroby a skladovani, technické vybavenosti a vefejného prostranstvi za ucelem zajisténi podminek pro
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pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemkl vefejnych prostranstvi (napfi.: veiejna zelen, ulice a dalsi prostory
pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani) v lokalitach s oznacenim:

Zdtvodnéni jednotlivych zastavitelnych ploch:

Svi

Plocha smiSena obytna venkovska — v zapadni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné tzemi.
Lokalita navazuje na zastavéné uzemi a centrum obce a uceluje tak mistni zastavénou ¢ast. Z urbanistického
hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé ptedev§im z divodu moZnosti napojeni na stavajici silnici I1I.
tfidy a mistni komunikaci, dale pak z divodi moznosti napojeni na technickou infrastrukturu. Z hlediska
velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

SV1-P

Pi‘estavba z plochy obéanské vybavenosti na plochu smiSenou obytnou venkovskou - v zapadni ¢asti
obce Mocerady v zastavéném uzemi. Ve stavajicim tizemnim planu je na pomérné malé plose vymezena
funkce smiSeného venkovského bydleni, funkce obcanské vybavenosti a funkce bydleni venkovského typu.
Nové je mozné tyto funkce zaclenit do ploch smiSenych obytnych venkovskych.

Lokalita navazuje na zastavéné Uzemi a z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé
ptedevs§im z divodu mozZnosti napojeni na silnici II1. tfidy a stavajici inzenyrské sité. Z hlediska velikosti
navrhované plochy se jednd o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

SV2-P

Plocha smiSena obytna venkovska — v severni ¢asti obce Mocerady navazujici na stavajici zastavéné
uzemi. Lokalita navazuje na stavajici objekt rodinného domu s hospodatstvim. Z urbanistického hlediska je
tato lokalita kompaktni se stavajici zastavbou a umozZiiuje rozsiteni zastavby v zahradé stavajiciho domu. Z
hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zcela zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

SV3-P

Plocha smiSena obytna venkovska — Vv severovychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné
uzemi. Lokalita navazuje na zastavéné uzemi, které bylo ve stavajicim uzemnim planu vymezeno pro
vystavbu rodinnych domtl a uceluje tak mistni zastavénou ¢ast S ponechanim zahrad v okrajové ¢asti sidla. Z
urbanistického hlediska je tato lokalita vhodnd k zastavbé ptedevSim z diivodu moznosti napojeni na
stavajici mistni komunikaci. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost
navrzené plochy.

SV3

Plocha smiSena obytna venkovska — Vv severovychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné
uzemi. Lokalita navazuje na zastavéné uzemi, které bylo ve stavajicim Uzemnim planu vymezeno pro
vystavbu rodinnych domii a uceluje tak mistni zastavénou ¢ast S ponechanim zahrad v okrajové ¢asti sidla. Z
urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé piedevS§im z dGvodu moznosti napojeni na
stavajici mistni komunikaci. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o piiméfenou velikost
navrzené plochy.

SV4

Plocha smiSena obytna venkovska — v severovychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné tizemi
mimo stavajici zastavéné uzemi sidla. Pozemky jsou ve vlastnictvi obce a jsou vhodné pro vystavbu
rodinnych dom Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé predevsim z diivodu moznosti
napojeni na stavajici mistni komunikaci a inzenyrské sité a z hlediska moznosti bezprosttedniho vlivu obce
na rozvoj této lokality. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrzené
plochy.

SV5-P

Plocha smiSena obytna venkovska — Ve vychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné izemi.
Lokalita navazuje na zastavéné izemi a uceluje tak mistni zastavénou ¢ast S ponechanim zahrad v okrajové
¢asti sidla. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé predev§im z divodu moznosti
napojeni na stavajici mistni komunikaci a ponechani dostate¢né plochy pro zahradu. Z hlediska velikosti
navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

SV6-P

Plocha smiSena obytna venkovska — Ve vychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné izemi.
Lokalita navazuje na zastavéné izemi rodinnych domu a uceluje tak mistni zastavénou ¢ast S ponechanim
volnych ploch v okrajové ¢asti sidla. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé predevsim
z divodu moznosti napojeni na stavajici inzenyrske sité. Jedna se o pozemek, ktery je ve vlastnictvi obce. Z
hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

VZ1
VZ1-P

Plocha vyroby a skladovani - v jizni ¢asti obce Mocerady upravuje a rozsituje stavajici areal zemédélské
farmy s moznosti bydleni pro vlastnika a provozovatele. Lokalita je dopravné ptistupna ze silnice II1. tfidy a
mistni komunikace i ze stavajiciho zemédélského arealu. Plocha je vhodna z hlediska hygienické zatéze,
provoz z vyroby a skladovani nebude zatézovat okolni zastavbu. Vymezeni plochy vytvaii podminky pro
obnoveni zemédélské Cinnosti a vytvofeni pracovnich mist a zajisténi podminek pro efektivni vyuziti
zemé&délské pudy v oblasti. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jednd o zanedbatelnou velikost
navrzené plochy.

SV7-P

Plocha smiSena obytna venkovska — v jizni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.

Lokalita navazuje na zastavéné izemi rodinnych domu a uceluje tak mistni zastavénou ¢ast s ponechanim
volnych ploch v okrajové ¢asti sidla. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé predev§im
z divodu moznosti napojeni na stavajici inZenyrské sit¢ a mistni komunikaci. Z hlediska velikosti
navrhované plochy se jednd o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.
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SV8-P

Plocha smiSena obytna venkovska — v jizni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné uzemi.

Lokalita navazuje na zastavéné izemi rodinnych domt a uceluje tak mistni zastavénou ¢ast s ponechdnim
volnych ploch v okrajové Casti sidla. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé predevsim
z divodu moznosti napojeni na mistni komunikaci a stdvajici inzenyrské sit€. Z hlediska velikosti
navrhované plochy se jednd o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

ov
Ov-pP

Plocha ob¢anské vybavenosti - v centralni ¢asti obce Mocéerady navazujici na zastavéné tizemi. Lokalita je
vymezena pro moznost rozsifeni hasi¢ské zbrojnice se zdzemim. Dtiivodem je zlepSeni podminek pro ¢innost
sboru dobrovolnych hasici a JSDHO a pro rozvoj dalsi spolkové ¢innosti obce jako dilezit¢ho prvku
pospolitosti. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé piedev§im z divodu moznosti
napojenti silnici III. tfidy a na mistni komunikaci a stavajici inZzenyrské sité. Z hlediska velikosti navrhované
plochy se jedna o zcela zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

VS2
VS2-P

Plocha smiSena vyrobni - v zapadni ¢asti obce Moéerady navazujici na zastavéné uzemi.

Lokalita navazuje na zastavéné tzemi a vytvafi podminky pro rozvoj stavajici vyroby a zachovani
pracovnich piilezitosti. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé predevsim z divodu
moznosti napojeni na mistni komunikaci — panelovou cestu smérem k Osvrac¢inu na silnici III. t¥idy ¢.
111/1856 s vylou¢enim nakladni dopravy ptes centrum obce a napojeni na stavajici inZenyrské sité. Z
hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrZzené plochy.

VS1

Plocha smiSena vyrobni - v zapadni ¢asti obce Moéerady navazujici na zastavéné uzemi.

Lokalita je vymezena mimo zastavéné izemi a vytvati podminky pro vétsi rozvoj vyroby a sluzeb a zajisténi
dalSich pracovnich prilezitosti. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodna k zastavbé ptedevsim
z dGvodu polohy mimo zastavéné uzemi a moznosti napojeni silnici III. tfidy a na ni navazujici mistni
komunikaci a stavajici inzenyrské sité a vylouceni nakladni dopravy mimo centrum obce. Z hlediska
velikosti navrhované plochy se jedna o ptimétenou velikost navrzené plochy s ohledem na plan rozvoje
stavajiciho vyrobniho podniku.

DI1-P

Plocha dopravni infrastruktury - v zapadni ¢asti obce Mocerady. Lokaln¢ upravuje parametry stavajici
mistni komunikace pfedev§im z hlediska parametri nutného uli¢niho profilu a parkovani a vyuziti technické
infrastruktury. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zcela zanedbatelnou velikost navrzené
plochy.

DI2

Plocha dopravni infrastruktury - v zapadni ¢asti obce Mocerady.

Lokaln¢ upravuje parametry stavajici mistni komunikace pfedev§im =z hlediska moznosti vytvoreni
podminek pro parkovani automobilli zaméstnanci a hostli vyrobni firmy a navazuje bezprostiedné na
funkéni plochy VS1 a VS2 a VS2-P. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zcela zanedbatelnou
velikost navrzené plochy, kterd odpovida velikosti rozvojové plochy VS1 a VS2 a VS2-P

Os1

Plocha ob¢anského vybaveni — v severozapadni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné tizemi.
Lokalita je vymezena mimo zastavéné uzemi a vytvaii podminky pro sportovni vyuziti véetné potfebného
zazemi s ohledem na vybudovani viceuCelového sportovniho htisté. Z urbanistického hlediska je tato
lokalita vhodna k zastavbé predevsim z divodu polohy mimo zastavéné uzemi, moznosti napojeni na
stavajici silnici III. tfidy a charakteru pozemku (jeho rovinatosti). Divodem je rovnéz zlepseni podminek
pro sportovni a rekrea¢ni ¢innost obanl a navstévnikti a zlepSovani kvality zivota aktivni Cinnosti. Z
hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o pfiméfenou velikost navrZzené plochy s ohledem na velikost
sidla a jeho potieby. Stavajici plochy pro tuto ¢innost jsou zcela nevyhovujici a budou slouzit jako plochy
détského hriste.

0S2

Plocha ob¢anského vybaveni — v jihovychodni ¢asti obce Mocerady navazujici na zastavéné tizemi.
Lokalita je v soucasnosti vyuZivana jako sportovné rekrea¢ni zatravnénad plocha a je vymezena mimo
zastavéné Uzemi a vytvaii podminky pro sportovni vyuziti véetné potfebného zazemi s ohledem na
vybudovani viceucelového sportovniho, pfedevsim vSak détského hiisté. Z urbanistického hlediska je tato
lokalita vhodna k zastavbé predevsim z divodu polohy mimo zastavéné uzemi, moznosti napojeni na
stavajici mistni silnici a charakteru pozemku (jeho rovinatosti). Divodem je rovnéz zlepSeni podminek pro
sportovni a rekreacni ¢innost ob¢ant a navstévnika a zlepSovani kvality zivota aktivni ¢innosti. Z hlediska
velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrzené plochy s ohledem na velikost sidla
a jeho potieby.

VZ2

Plocha vyroby a skladovani - v jizni ¢asti obce Nové Dvory upravuje a rozsituje stavajici areal zemedélské
usedlosti s mozZnosti bydleni a podnikani pro vlastnika a provozovatele.

Lokalita je dopravné pfistupna mistni komunikace a ze stavajiciho zemédélského arealu. Plocha je vhodna
z hlediska hygienické zaté€ze, provoz z vyroby a skladovani nebude zatézovat okolni zastavbu. Vymezeni
plochy vytvaii podminky pro rozsifeni stavajici zeméde€lské Cinnosti a vytvoreni pracovnich mist a zajisténi
podminek pro efektivni vyuZiti zemédélské piady v oblasti. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna
o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

ZV1-P

Plocha zelené na veiejnych prostranstvi - v centralni ¢asti obce V navaznosti na objekt obecniho Gfadu.
Lokalita je dopravné pfistupna z komunikace III. tfidy. Vymezeni plochy vytvaii podminky pro zachovani
funkce vefejného prostranstvi doplnéného o urbanizovanou zelein a doprovodnych prvkti dopravni
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infrastruktury. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrzené plochy.

Plocha zelené na verejnych prostranstvi — v jizni ¢asti obce vV ndvaznosti na areal zemédélské farmy a
trafostanice.

Lokalita je dopravné piistupna z komunikace III. tfidy. Vymezeni plochy vytvaii podminky pro zachovani
ZV2-P L . “ 4 : 9 , o .
funkce vefejného prostranstvi doplnéného o urbanizovanou zelein a doprovodnych prvkd dopravni a
technické infrastruktury. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedna o zanedbatelnou velikost navrzené
plochy.

Demografickyrozvojazduvodnéni navrzeného po¢tu pozemkiu pro vystavbu

V névrhu je feSeno nekolik novych ploch uréenych pro bydleni, vyrobu a sluzby a ob¢anského vybaveni.
1) V obci Mocerady je zajem o bydleni, obec registruje zajemce o bydleni v rodinnych domech.
2) V obci Mogerady je zajem o rozvoj vyroby a sluzeb, obec registruje pozadavek stavajiciho vyrobniho zavodu o
moznost vytvoieni podminek pro dalsi rozvoj a vytvofeni novych pracovnich mist a stabilizaci a pfipadny
rozvoj stavajicich zemédélskych farem.

Navrhované plochy vétsinou vhodné navazuji na stavajici zastavbu nebo vypliiuji volné proluky mezi stavajici
zastavbou. Timto usporadanim navrzenych ploch dojde k uceleni sidla. Nova vystavba bude mit vétSinou charakter
individualniho trvalého bydleni, i pokud bude vyuzivana k rekrea¢nim ucelim. Pfitom je nutno respektovat venkovské
prostiedi a métitko stavajici zastavby.

Zduvodnéni navrzenych ploch vefejnych prostranstvi

Plochy vetejnych ploch a vefejnych prostranstvi umoziiuji rozvoj vefejného prostranstvi, ktera jsou tvofena vefejnou
zeleni, hfisti, navsi, ulicemi a dalsimi prostory piistupnymi kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani za
ucelem zajisténi podminek pro priméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemki vefejnych prostranstvi a k zajisténi
podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem.

V navrhu je splnéna rovnéz podminka podilu vetejné zelené u ploch pro bydleni.

Lze konstatovat, Ze zastavéné tzemi je v feSeném uUzemi ucelné a dostateéné vyuzivano. UP Mocerady uvazuje s
opravami a rekonstrukcemi objektll s vyuzitim pro bydleni a obcanské vybaveni, vyroby a sluzeb, které nenarusi
obytnou funkci. Rozvoj ostatniho zastavéného izemi je téz uréeno k rekonstrukci, modernizaci a dostavbé. Zastavitelné
plochy jsou vymezeny vétSinou po obvodé sidla, ve volnych prolukach a zpravidla v navaznosti na zastavéné uzemi.
Zastavitelné plochy jsou pfevazné vymezovany tak, aby byly dobfe napojitelné na technickou a dopravni infrastrukturu.
Vymezeni zastavitelnych ploch odpovida soucasnému a predpokladanému vyvoji obyvatel, soucasnym potiebam obce a
potencialu rozvoje Gizemi.

Kwvalitni venkovské prostiedi a rozvoj vyrobnich kapacit dava predpoklad celkového rozvoje obce Mocerady.

ZDUVODNENI DOPRAVNI A TECHNICKE INRASTRUKTURY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Re$enym uzemim prochazi silnice:

I11/ 1855 Mocerady - Hlohova

I11/ 1856 Osvracin - Mocerady — Hlohov¢ice

111/ 1857 Mocerady — Nové Dvory

Z vyse popsanych tras silnic, které propojuji jednotliva sidla, je patrné, ze obsluznost Gizemi je z dopravniho hlediska
zabezpelena dostate¢né. Na prutahu sidla je trasa silnic III. ttidy v dobrém stavu. Silnice III. tfidy jsou doplnény siti
mistnich a Géelovych komunikaci. Tyto jsou vyuzivany jak pro provoz osobnich vozidel, tak i pro zemédélskou
techniku. Trasy a charakter mistnich a ucelovych komunikaci jsou zifejmé z grafické ¢asti. Tyto komunikace maji v
soucasné dob¢ z vétsi Casti (alespon v zastavéné Casti sidla) bezprasny povrch, Sitku vozovky 3 — 6 m. V rozvojovych
plochach je umozZnén vznik novych komunikaci v §itkovych parametrech v souladu s pfislusnymi normami dle divodu
vzniku komunikace. V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a garazovaci potiebu pokrytu
na vlastnim pozemku, a to jiz jako soucast stavby. To plati i pro stavbu ¢i pfestavbu objektll nabizejicich ubytovaci
sluzby. Navrh UP Mocerady navrhuje dvé plochy dopravni infrastruktury. Jedna se ptedev§im o dopravni napojeni
k navrzenym lokalitim jako mistni komunikace a vytvofeni vhodného a kapacitné dostate¢ného parkovisté jako zazemi
pro vyrobni zavod.

Turistické trasy
V feSeném uzemi vede Zluta turisticka trasa.
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zluta turisticka trasa: Osvra¢in — Mimov — Kvétkovice — Kanice — Kdyné.

Cykloturistické trasy
Uzemim obce prochézi cykloturistickd trasa &islo 2141 ,,Piatelstvi“ po silnici III. tiidy, ktera za¢ina v obci Srbice a

pokracuje pres HlohovCice a Mocerady dale smérem na HorSovsky Tyn a déle do Némecka, kde konci ve mésté
Nabburg.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA
Vodohospodaiské ieSeni

ODTOKOVE POMERY, VODNI TOKY A NADRZE

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zeleni je nutné zachovat. Podminkou pro dalsi vyvoj je zachovani
soucasného, ¢astecné piirodniho charakteru uzemi kolem toku. I nadéle je potfeba provadét udrzbu vegetace v tomto
prostoru. Déle se doporucuji vhodna krajinna revitalizacni opatfeni ke zvySeni zachytu vody v krajin€, zlepSeni erozni
odolnosti a zamezeni odnosu pudy. V obci Mocerady v navesnim rybniku prameni Moceradsky potok, ktery tece
zapadnim smérem. Ve stfedu obce jsou dva obecni rybniky bez jména a jizné od obce pak dalsi obecni vodni plocha
vyuzitelna i pro rekrea¢ni koupani. Zapadné od sidla Nové Dvory je mensi obecni vodni plocha a dalsi soukroma vodni
plocha pfi severnim okraji Novych Dvort.

Navrh UP Mocerady nenavrhuje zadné vodni plochy.

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Obec Mocerady nema vybudovan vefejny vodovod. Zasobovani vodou je v obci z mistnich studni (vétSinou kopanych),
kdy kvalita vody miize byt ovlivnéna splachy z terénu, predev§im vSak ze zemédélskych ploch, které byly v minulosti
chemicky oSetfovany. Stavajici izemni plan jako mozny zdroj pro zadsobovani obce uvadi vrtanou studnu jizn¢ od obce
pod pramenem malého Mimovského potoka. Z tohoto zdroje je voda Cerpana do arealu zemédé€lské farmy. S ohledem
na pocet obyvatel a i s pfedpokladanym vyuzitim nové navrhovanych ploch pro stabilizaci a rozvoj sidla nepiesahne
narok celé obce (bez rozvojové plochy VS1 a VS2, zde se predpoklada vlastni zdroj) 0,3 1.s™. Realizace investice do
technologického zabezpeceni tohoto vodniho zdroje na pozemkové parcele 2679, ktera je v soukromém vlastnictvi a
vybudovéni vodojemu a vefejného vodovodniho fadu neni realnd a v navrhu UP neni proto navrhovéna i s ohledem na
mejetkopravni podminky v Gizemi.

Rovnéz napojeni obce na skupinovy vodovod mimo spravni tizemi obce (Nyrsko-Domazlice- HolySov) je nerealné
z ekonomického hlediska pro samostatnou obec Mocerady.

Jako feSeni proto zlistava zdsobovani vodou z vlastnich individualnich zdroji — vrtanych studni.

ZDROJE ZNECISTEN{, ODKANALIZOVANI A CISTEN{ ODPADNICH VOD

Obec Mocerady nema vybudovanou oddilnou kanalizaci pro vetejnou potiebu. Pro obec Mocerady byl zpracovan
firmou Zetes Plzen a.s. vroce 1991 projekt stavby kanalizace a ¢isténi odpadnich vod. Pfipadné umisténi Cistirny
odpadnich vod je do budoucna mozné zapadné od sidla, na levém biehu Moceradského potoka, kde je dostate¢né velka
plocha pro moznost realizace kofenové (moktadni) Cistirny s mechanickym pted¢isténim a prediazenym biologickym
septikem. Projektem uvazované feSeni véetné rybniku neni v novém navrhu UP plo$né vymezovano. Doposud
vybudovana kanaliza¢ni sit’ je doplnéna navrhy novych tras kanalizace pro nové rozvojové plochy tak, aby bylo mozné
tyto plochy fesit jak individualné tak skupinové. Zistava tak zachovana koncepce obce v feSeni ¢isténi odpadnich vod
domovnimi ¢istirnami, poptipadé septiky s filtrem.

Energetické reSeni
ZASOBOVANI EL. ENERGI{

Ve spravnim Gzemi obce se nenachazi trasa vedeni velmi vysokého napéti.

Obec Mocerady je zasobovana elektrickou energii z transformovny 110/22 kV Domazlice a zvedeni 22 kV ve sméru od
Stafikova. Z hlavniho vedeni odbocuje napajeci vétev od Osvracina, ktera napdji lokality Mocerady, Mimov, Nové
Dvory.

V Moceradech byla vybudovana zdéna trafostanice TS-1 pfipojend vzdusnym vedenim 22 kV od jihozépadu.
V trafostanici je osazen stroj o vykonu 160 kVA. Ochranné pasmo je dané zdkonem.

Vypoctovy a soudoby piikon elektrické energie véetné rezervy pro modernizaci stavajiciho stavu lze kalkulovat max.
do 250 kW. Proto lze ptedpokladat, ze ptipadny nartst potieby elektrické energie bude kryt stavajici trafostanici,
popfipad€ vyménou trafa ze 160 kVA na 250 kVA, popiipad¢ az 400 kVA. Pfivodni vedeni 22 kV zlstane beze zmény.

Stavajici kmenové linky jsou v dobrém technickém stavu a maji rezervu vykonu.

Podminkou napojeni je i soubézné provadéna tprava a rekonstrukce sité NN. Stavajici sekundarni sit’ vyhovuje pro
dnesni zatiZzeni a v navaznosti na nové navrzené plochy se bude postupné pfizptisobovat, zejména ve vybranych tsecich
nové vystavby kabelizovat do zemé. Dimenzovani této sité se provede s ohledem na druh topného média a konkrétni
projektové feseni.
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Vetejné osvétleni

Z dtivodu jak provozu na komunikacich a vetejnych prostranstvich a obecné bezpecnosti vecernich a no¢nich hodinach
je v obci vybudovano vefejné osvétleni na spole¢nych opérnych bodech vedeni NN, vetejné osvétleni bylo rozsiteno a
modernizovano v obci Mocerady osazenim uspornych LED svitidel. Rozsifeni VO bude provedeno v novych
rozvojovych lokalitach.

ZASOBOVAN{ PLYNEM

Obec je plné plynofikovana. Pfipadné napojeni novych rozvojovych lokalit na plyn bude feSeno individualné na zakladé
potieb stavebnika a obce. Stavajici distribuc¢ni sit ma dostate¢nou kapacitu pro individudlni napojeni i dalSich
rozvojovych lokalit. Vedeni VTL je pfivedeno ke komunikaci na Hlohov¢ice. (areal zemédélské farmy).

ZASOBOVANI TEPLEM

Resené tizemi ma potencial ve vyuziti obnovitelnych zdrojii energie. Budou respektovany pozadavky na ochranu
ovzdusi vyplyvajici ze zakona o ochran¢ ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro dané tizemi byly
vytvofeny podminky pro dodrzeni pfipustné urovné znecisténi ovzdusi. Je mozno doporucit pro provozovatele nékteré
dostupné systémy, které spliiuji ekologické limity. Postupna nahrada tepelnych zdroju pfinese vyrazné zlepSeni ¢istoty
ovzdusi.

V tzemi bude popfipad¢ vyuzivano alternativnich zdrojii energie formou vyuziti biomasy, tepelnych cerpadel, solarnich
kolektorti. Centralni vyroba tepla se neptedpoklada.

ODUVODNENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

VEREJNE PROSPESNE STAVBY
V UP Mocerady jsou vymezeny veiejné prospéiné stavby, trasy tykajici se feseni likvidace splaskovych vod.

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Vymezeny Plan USES v grafické &asti na uzemi obce Mog&erady je vefejné prospé$nym opatfenim se vemi zdkonnymi
dopady a jeho skladebné ¢asti, tj. biocentra a biokoridory, jsou nezastavitelnym tGzemim. Z tohoto diivodu jsou
zakresleny vSechny prvky USES jako vefejné prospé$na opatieni.

| ODPADOVE HOSPODARSTVI

Soucasny stav nakladani s odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladkovani. Svozové firmy
obvykle zabezpecuji dané tizemi komplexné, tj. vedle svozu netiidéného komunalniho odpadu zajistuji i separovany
sbér (nejéastéji sklo, plasty, popf. papir), sbér a svoz nebezpeénych slozek komunalniho odpadu a svoz objemného
odpadu. Ob¢ posledné jmenované sluzby se provadi obvykle kombinaci provozu recykla¢nich dvorti a mobilniho sbéru.
Navrh nevymezuje zadné samostatné plochy pro nakladani s odpady, napft. skladek, spaloven, tfidiren odpadu. Pfipousti
se moznost umistovani sbérnych dvord v plochach vyroby a skladovani dale se ptipousti plochy pro téidény odpad,
véetné odpadu inertniho (stanovisté kontejnerd, shromazd’ovaci mista) v plochach jako souvisejici technicka (pfip.
verejna) infrastruktura. Bioodpad je skrmovan domacim zvifectvem a ukladan do individualnich domovnich
kompostéra

| CIVILNf OCHRANA

V piipadé vzniku mimofadné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu Plzenského
kraje.
Navrh ploch pro poZadované potieby:

e  Ochrana uzemi pi‘ed priichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho dila.
V feSeném tzemi se neocekava pruchod prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, jejimz ptivodcem mutize byt vodni
dilo.

e  Z6ny havarijniho planovani.
Regené izemi neleZi v zoné havarijniho planovani.
Podle analyzy mozného vzniku mimotadné udalosti, kterd je soucasti Havarijniho planu kraje, zadna firma svou
produkci a skladovanim nebezpecnych latek neohrozuje izemi fesené timto uzemnim planem.



29/40

e  UKryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti.
Ukryti obyvatelstva zabezpecuje piislusny obecni ufad pouze pii vyhlaseni vale¢ného stavu. Ukryti bude provedeno ve
vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych castech obytnych domt a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich
upravé na improvizované ukryty. Je mozno poéitat s vyuzitim ochrannych prostori jednoduchého typu v budovach,
které maji nejmensi dobéhovou vzdalenost od mista ohrozZeni. V pfipad¢ potieby ukryti obyvatel a navstévnikl obce pii
vzniku MU v dobé miru zaji$t'uje obecni tGfad ochranu osob pied kontaminaci nebezpeénymi latkami (primyslova
havarie, tinik nebezpecné latky z havarovaného vozidla apod.) pfedev§im za vyuziti ochrannych prostori jednoduchého
typu ve vhodnych ¢astech obytnych domt a provoznich, vyrobnich a dalSich objektd, kde budou improvizované
provadény tpravy proti pronikani nebezpeénych latek.

e Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani.
Zajisténi evakuace organizuje obecni Ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistiesi je mozny ve stavajicich
objektech jako napft. skolskych, v ubytovnach, penzionech, télocviénach, kulturnich domech apod.

e  Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci.

Toto opatieni bude dle potieby zajistovano v dobé po vzniku mimofadné udalosti. K tomu budou vyuzity vhodné
prostory v ramci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovani prostfedkti individualni ochrany pro zabezpecované skupiny
osob ve skolskych a zdravotnickych zafizenich bude prozatimné feSeno v centralnich skladech mimo Gzemi obci a mést.

e Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych litek mimo zastavéna izemi a zastavitelnych ploch obce.

Na tizemi obce se nenachéazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto zpiisobem snizovat riziko
spojené s piipadnymi havariemi.

e  Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni $kodlivych u¢inki kontaminace.
Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuzit napf. zafizeni
umyvaren, sprch, Cistiren, garaz{ vétSich firem, napojenych na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminaéni plochy
V podstaté postaci zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou najezdni rampou, ktera bude mit
zZ jedné strany pfijezd a z druh¢ strany odjezd s ptivodem vody nebo pary.

Zahrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazena zvifata budou likvidovana v misté nakazy a odvezena do mist
urcenych pfislusnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.

e Ochrana pied vlivy nebezpe¢nych latek skladovanych v tizemi.

Na feSeném uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknuti
kontaminantd (uzavieni a utésnéni otvort, oken a dvefi, vétracich zafizeni) a docasné¢ ukryvané osoby chrénit
improvizovanym zptsobem (ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla).

¢ Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude feSit obec a jejich orgdny ve spolupraci
S provozovateli siti podle jejich zpracovanych plant pro ptipady mimoiadné situace.

e  Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohroZeni.

Tato oblast bude v piipadé obce zajisténa spusténim sirén a predanim varovnych informaci ob&antim cestou OU za
vyuziti rozhlasl, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, pfedani telefonickych informaci a dal$ich nahradnich prvka
varovani.

RADONOVA PROBLEMATIKA

Mapa radonového rizika z geologického podlozi
Prevazujici radonovy index
[ ] nizky
|:| pfechodny
I:l stiedni
B vysoky
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Mapa radonového rizika z geologického podlozi byla sestavena na zakladé vysledki Radonového programu Ceské
republiky. Podklad mapy vyjadiuje radonové riziko klasifikované tfemi zakladnimi kategoriemi (nizké, stiedni a vysoké
riziko) a jednou ptfechodnou kategorii (nizké az stiedni riziko pro nehomogenni kvartérni sedimenty). Pfevazujici
radonové riziko v geologickych jednotkach je stanoveno na zakladé statistického zhodnoceni 8000 méfenych ploch v
terénu (v praméru 15 bodl na kazdé plose). Kategorie radonového rizika z geologického podlozi vyjadiuje statisticky
prevazujici kategorii v dané geologické jednotce. Vysledky méteni radonu na konkrétnich lokalitdch se proto mohou od
této kategorie odlisovat, predevsim diky rozdilim mezi regionalni a lokalni geologickou situaci.

Obecné nutno respektovat ustanoveni zdkona o mirovém vyuZzivani jaderné energie a ionizujiciho zafizeni (atomovy
zakon).

| UCELNE VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI A VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

UP Mocerady uvazuje predeviim s opravami a rekonstrukcemi objekti s vyuzitim pro bydleni, vyrobu a sluzby a
obCanské vybaveni, které nenarusi obytnou funkci. Odstaveni vozidel je situovano vzdy na vlastnim pozemku.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny vétsinou po obvode sidla, ve volnych prolukach a v navaznosti na zastavéné uzemi.
Jedna se jak o plochy bydleni, tak plochy obcanského vybaveni, vyroby a skladovani, rekreace i vefejnych prostranstvi.
V navrhu jsou respektovany vsechny hodnoty v tizemi. Podminky ochrany zjisténych hodnot jsou zasadami pro ¢innost
spravnich tfadii a pro potizovani navazujici UPD.

VYHODNOCENI SOULADU S CIiLI UZEMNIHO PLANOVANI

Uzemni plan Mogerady vytvaii piedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj tzemi, ktery spoéiva ve vyvazeném
vztahu podminek pro ptiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spoleéenstvi obyvatel uzemi.

UP Mocerady koordinuje vefejné a soukromé zajmy na rozvoji uzemi obce. UP je zpracovan v souladu s pozadavky na
ochranu kulturnich a civiliza¢nich hodnot, pfedevsim urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi -
uzemni plan pamatkové hodnotné stavby, navesni prostory a sidelni rdz, vymezuje a stanovuje podminky pro vyuziti
urbanisticky hodnotnych prostiedi sidel, jako jsou navsi, dalsi vefejna prostranstvi, sidelni zeleii apod. Zakladnim
principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspofadani stavajici i nové zastavby, je zachovani
relativni celistvosti a kompaktnosti sidelniho utvaru. Pfitom se respektuje urcitd uvolnénost zastavby odpovidajici
venkovskému prostfedi a celkovému métitku stavajici zastavby. Pfi realizaci vystavby byt je nutné klast diraz na
rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitinich rezerv zastavénych ¢asti a v ramci vystavby
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soukromych obytnych objektl je tieba podporovat moznost zfizovani prostord pro obCanské vybaveni, které nenarusi
okolni bydleni.

S pozadavky na ochranu ptirodnich hodnot a nezastavéného uzemi je izemni plan téz v souladu - koncept feseni
respektuje vyznamné krajinné prvky, krajinny raz a systém ekologické stability krajiny. Podminky pro umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatieni v nezastavéném tzemi jsou v souladu s § 18 odst. 5 zdkona ¢. 183/2006 Sb. 0
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist.

VSTUPNI LIMITY VYUZITi UZEMI

VODNI TOKY A PLOCHY
Vyznamny krajinny prvek.

PLOCHY LESNIi
Vyznamny krajinny prvek.

VZDALENOST 50 M OD OKRAJE LESA
Do tzemi feseného UP Moderady zasahuje vzdalenost 50m od okraje lesa.

Ke stavbam a ¢innostem ve vzdalenosti do 50m od okraje lesnich pozemkt, u nichz bude vylouceno alternativni feSeni,
bude vzdy vydano zavazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesniho zakona, které bude zavaznym stanoviskem pro
rozhodnuti podle zvlastnich predpisa.

OCHRANNE PASMO SILNICE

Ochranné pasmo silnice IlI. tfidy ¢ini 15m na ob¢ strany od osy silnice nebo pfilehlého jizdniho pasu v nezastavéném
uzemi.

OCHRANNA PASMA VODOVODNICH RADU A KANALIZACNICH STOK

Podle Zakona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potiebu a o0 zméné nékterych zakonti (zakon

o vodovodech a kanalizacich) plati §23 Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok.

K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadl a kanalizacnich stok pfed poSkozenim se vymezuji ochrannd pasma
vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stok (dale jen "ochranna pasma").

Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostiedni blizkosti vodovodnich fadu a kanalizac¢nich stok uréeny

k zajisténi jejich provozuschopnosti. Ochranna pasma vodnich zdroju podle zvlastniho zdkona 26) timto nejsou dotéena.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky

na kazdou stranu

a) - uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500mm v¢etné - 1,5m,

b) - u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500mm - 2,5m,

€) - u vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez
2,5m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vné&jsiho lice zvysuji 0 1,0m.

OCHRANNA PASMA ELEKTRICKEHO VEDENI

Pfi rekonstrukei siti nebo vystavbé novych tras vedeni VN a TS je nutné soustiedit liniové prvky krajiny tak, aby
nedochazelo ke stietim funkéniho vyuzivani ploch (ochrannd pasma jednotlivych zafizeni, omezeni ¢innosti nebo
planované vystavby apod.). Tento pozadavek je nutno respektovat i u podzemnich inzenyrskych siti ve smyslu CSN 73
6005. Pti planovani nové vystavby, eventudlné pii provadéni riznych stavebné montadznich nebo zemnich praci je nutné
respektovat v prostoru stavajicich i nové navrhovanych tras energetickych vedeni a zafizeni jejich ochranna pasma.
Uzivatel Gizemi v blizkosti energetickych venkovnich vedeni je omezovan ve své ¢innosti ochrannymi pasmy. Jsou dana
novelizovanym Energetickym zakonem nabyvajicim u¢innosti dne 1. 1. 2001. Pro informaci uvadime $itky ochrannych
pasem vedeni. Vzdalenost se vzdy pocita od kolmého primétu krajniho vodice. U stavajicich el. zafizeni,
vybudovanych ptred G¢innosti tohoto zakona, ziistavaji piivodni ochranna pasma: 22kV = 10 m.
VN: od 1kV do 35kV vcetné 1. vodiCe bez izolace — 7 m,

od 1kV do 35kV vcetné 2. vodice s izolaci zakladni — 2 m,

od 1kV do 35kV v¢etné 3. zaveésna kabel. vedeni — 1 m.
V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektiiny a elektrické stanice je zakazano:
- zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna zatizeni, jakoz
i uskladniovat vybusné a hotlavé latky,
- provadét ¢innosti ohrozujici spolehlivost a bezpecnost provozu té€chto zatizeni nebo ohrozit zivoty, zdravi a majetek
osob,
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- provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

- provadeét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je dale zakazano:

- Vysazovat chmelnice a nechat rist porosty nad vysku 3m.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano:

- vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Ochranné pasmo elektrickych stanic je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52kV v budovach 20m od oploceni ¢i vnéjsiho
lice obvodového zdiva,

- u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti nad 1kV a mensim nez 52kV na urovein nizkého napéti 7 m,

u stanic budovanych do 31. 12. 1994 — 10 m,

- u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti nad 1kV a menSim nez 52kV na troveil nizkého
napéti 2m,

- u vestavnych elektrickych stanic 1m od obestavéni.

Pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu, pfipadné vyjimky z velikosti ochranného pasma, udéluje pfislusny
provozovatel distribuéni ¢i pfenosové soustavy v piipadech pokud to technické a bezpeénostni podminky dovoluji.
Prostor ochranného pasma je urcen k zabezpeceni plynulého provozu energetického dila a k zajisténi bezpecnosti osob a
majetku. Tato zdkonem stanovena OP energetickych dé¢l nelze uplatiiovat z hlediska zaboru ptidniho fondu, ale pouze
jako omezujici faktor z hlediska vystavby a nékterych ¢innosti podle Energetického zakona a navazujicich predpist.

vvvvvv

vvvvvv

OCHRANNA PASMA TELEKOMUNIKACNICH ZARIZEN{

K ochrang telekomunikacnich zafizeni se zfizuji ochranna pasma podle zédkona ¢.151/2000 Sb., § 92.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni ¢ini 1,5m po obou stranach krajniho podzemniho vedeni.

V OP podzemnich telekomunikaénich vedeni je zakazano:

- provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace, zfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jind podobna
zafizeni a provadét Cinnosti, které by znesnadnovaly pristup k podzemnimu telekomunika¢nimu vedeni, vysazovat
trvalé porosty.

Ochranné pasma ostatnich telekomunikaénich zatizeni vznikaji dnem pravni moci tzemniho rozhodnuti o ochranném
pasmu.

Ochranné pasma nadzemnich telekomunikac¢nich vedeni vznikaji dnem nabyti pravni moci rozhodnuti podle zvlastniho
pravniho piedpisu (zékon ¢. 50/76 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti) a je v nich zakazano ztizovat stavby, elektricka
vedeni a Zelezné konstrukce, umistovat jefaby, vysazovat porosty, zfizovat vysokofrekvenéni zafizeni anebo jinak
zpusobovat elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

NEMOVITE KULTURNI PAMATKY
V feseném tizemi obce Mocerady Se nenachazi nemovité kulturni pamatky:

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Umisténi prvka USES zobrazuje graficka ¢ast. Blizsi popis je uveden v navrhové &asti, ktera je spolu se zakresem
zédvaznou &asti UP. Zpracovani mistniho tizemniho systému ekologické stability (mistntho USES) je nastrojem
s vysokym pravnim zabezpecenim. Je povinnym uzemné planovacim podkladem. Zapracovani do izemniho planu je
USES v tizemi trvale fixovan.

NATURA 2000 - PTACI OBLAST
Celé feSené izemi obce Mocerady Se nenachazi v ptaci oblasti NATURA 2000.

NATURA 2000 - EVROPSKY VYZNAMNA LOKALITA
Celé feSené tizemi obce Mocerady se nenachazi v Evropsky vyznamné lokalité - NATURA 2000.

CHRANENA OBLAST PRIRODNi AKUMULACE VOD
Celé fesené izemi obce Mocerady se nenachazi v CHOPAV

MIGRACNI VYZNAMNE UZEMI
Celé fesené tizemi obce Mocerady se nenachazi v migra¢nim vyznamném tizemi.
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PRIRODNi PAMATKA POVYDRI
V feSeném izemi se nenachazi ptirodni pamatka.

PODDOLOVANE UZEMi
V feseném tzemi se nenachazi poddolované tizemi.

PAMATNE STROMY VCETNE OCHRANNEHO PASMA

V feSeném tzemi se nenachazi pamatné stromy véetné ochranného pasma. Ochranné pasmo pamatného stromu
vymezuje organ ochrany pfirody, ktery pamatkovy strom vyhlasil. Pokud tak neudini, ma kazdy strom zakladni
ochranné pasmo ve tvaru kruhu o poloméru desetinasobku priméru kmene métené¢ho ve vysi 130cm nad zemi.

HRANICE ZAPLAVY - STOLETA VODA
S ohledem na charakter a vyznam tokd nejsou vymezeny.

ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

V soucasné dobé dochazi k nartistu pozadavkii na bydleni, které je dano predevs$im dobrou kvalitou zivotniho prostiedi.
Snaha vy¢lenit dal§i pozemky pro bydleni vyplyva ze zdjmu o bydleni v kvalitnim, ptirodné atraktivnim prostfedi. Proto
navrh UP Mogerady umoziiuje predeviim rozvoj bydleni a drobného podnikani. Dale je v navrhu umoznéno rozsifeni
plochy obcanského vybaveni, plochy vyroby a skladovani, rozvoj technické a dopravni infrastruktury, vetejného
prostranstvi a zachovani zelené uvnitt sidelni struktury ploch. V souvislosti S rozvojem vyroby a skladovani (podnikani
a sluzeb s nim spojenych) dojde k nartstu pracovnich mist.

Z dtvodu stabilizace mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvofeny pfedpoklady pro kvalitni bydleni a
pro nové pracovni piilezitosti navrhem ploch pro podnikani.

Diky blizkym vazbam na kulturné tradi¢ni sidelni strukturu a ptirodni prostfedi s pomérné nenarusenou ekologickou
rovnovahou, je obec Mocerady dileZitym prvkem sidelni struktury mikroregionu.

ZDUVODNENI CELKOVE KONCEPCE

Cilem uzemniho planovani stanovenym stavebnim zakonem je ochrana krajiny ve vefejném zajmu, ochrana a rozvoj
prirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot, véetné urbanistického a architektonického dédictvi. Zakladem pfijatého
feSeni je koncepce zalozena na vefejném zajmu na zhodnoceni kvalit uzemi. Koordinace vefejnych a soukromych
zajmu v Gizemi upiednostiiuje zajmy vetejné v piipadech, kde by soukromy zajem byl v rozporu se zajmy vetejnymi.

Pfedmétem urbanistické a architektonické ochrany v tizemi je zejména hodnotné kulturni (historické) a ptirodni
prostiedi, které lezi v oblasti Kolovée. Uzemi je &lenéno na plochy urbanizované (zastavéné a zastavitelné), na plochy
hospodarsky vyuzivané (lesni a plochy pfirodni), a dal$i, napf. vodni plochy apod. Plochy pfirodni, chranéné v ramci
USES, tvoii kostru ekologické stability krajiny. Koncepce usporadani krajiny v feSeném tzemi nevyzaduje zasadni
zmény. Dilezité je zaméfeni na ochranu dochovaného krajinného razu a pfirodnich hodnot uzemi.

Uzemi obce Moderady je dobrym mistem pro rozvoj klidného a zdravého bydleni, se zdzemim volné piirody a sou¢asné
dobrou vybavenosti technickou a dopravni. Rekreaéni funkce a pracovni pfilezitosti jsou zakladnim ekonomickym
potenciadlem uzemi, dochované architektonicko-urbanistické a ptirodni hodnoty jsou piedpokladem k dal§imu rozvoji
této slozky. Z hlediska dlouhodobych zajmu obce je vyhodné uchovat ptirodni hodnoty uzemi, nebot’ jejich cena neni
pouze estetickad, ale i ekonomicka. Dochované nenarusené hodnoty budou vyhledové stale cennéjsi, turisticka atraktivita
oblasti je vazana pravé na né. V navrzené koncepci je kladen diiraz na moznost rozvoje obce v oblasti kvalitniho
bydleni a turistického ruchu a rekreace pro vefejnost a souvisejicich sluzeb (zatim ne zcela vyuzité moznosti), ktery
pomuze zvysit pocet pracovnich pfilezitosti. Plochy navrzené k zastavbe jsou v celém feSeném uzemi zdsadné situovany
v navaznosti na plochy zastavéné. Takto nedochazi k naruSovani pfirodniho prostfedi, feSeni inzenyrskych siti a
dopravniho napojeni je hospodarné, nedochazi k nevhodnym zaboriim zemédélské pudy.

ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO
ROZVOJE UZEMI

Vliv na podminky pro priznivé Zivotni prostredi

Vlivem Navrhu nedojde k vyraznému naruseni zadné slozky zivotniho prostiedi, ale naopak jsou tyto slozky kladné
rozvinuty.

-V fe$eném Gizemi obce Moderady jsou dobré ptirodni podminky a neznegisténé prostiedi. Tyto véci navrh UP
Mocerady plné respektuje.

Vliv na podminky pro hospodarsky rozvoj
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S ohledem na ochranu charakteru obce, ptirodnich hodnot tzemi a dopravni obsluznost do mist pracovnich pftilezitosti,
je rozvoj na poli hospodaiském uvazovan pifimérené k témto skute¢nostem:

- Vfeseném Nizemi obce Mocerady je nedostatek vlastniho potencidlu rozvoje a prevlada nutnost dojizdéni do
Skol i za praci do okolnich mést, kde se nabizi vétsi moznost pracovnich pfilezitosti.

- navrzené feSeni obsahuje mimo ploch pro bydleni i dostate¢né mnozstvi ploch pro vyrobu a sluzby a obCanské
vybaveni, tim se vytvari predpoklady pro mistni pracovni piilezitosti;

- dalSi mozZnosti pro podnikdni v feSeném tzemi je podnikdni na vlastnich pozemcich v rdmci zastavéného
uzemi s tim, Ze budou dodrZeny podminky pro vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti;

Vliv na podminky pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uizemi

V feseném tizemi obce Moderady je s ohledem na jeji velikost omezena ob&anska vybavenost. Z toho ditvodu Navrh UP
Mocerady navrhuje rozsiteni ploch pro ob&anské vybaveni a rovnéz ploch pro vyrobu a sluzby, at’ jiz vyrobu strojni
nebo zemédélskou a snazi se timto vylepSit podminky pro kvalitni bydleni a vytvofeni podminek pro vétsi pocet
pracovnich pitilezitosti.

Celkové lze konstatovat, Ze navrZeny Uzemni plan vytvari dostatecné predpoklady pro zlepSeni vSech piliia
udrzitelného rozvoje s preferenci rozvoje bydleni.

d) informace o vysledcich vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj izemi spolu s informaci,
zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prosti‘edi, pop¥.
zdivodnéni, proc toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovano,

V oblasti soudrznosti spoleCenstvi obyvatel tzemi jde zvlasté o rozvoj obytné funkce sidla pfi zachovani tirovné
ptirodnich, krajinnych, obytnych a rekreatnich hodnot uzemi. Uzemni plan umoZiuje v ramci vymezeni ploch s
rozdilnym vyuzitim s pfisluSnymi podminkami vyuziti zemi umistovani staveb, zafizeni a provozovani Cinnosti
bydleni, obCanské vybavenosti a vyroby a skladovani. V oblasti hospodafského rozvoje tizemni plan navrhuje plochy
pro rozvoj vyroby a skladovani, umoziuje vystavbu a provozovani ekonomickych aktivit prakticky v celém zastavéném
a zastavitelném izemi at’ uz se jedna o vyrobu, sluzby nebo obcéanské vybaveni. Prioritou je vyuziti stavajicich areala a
dalsi rozvoj sluzeb a vybavenosti spojenych s rekreaci, cestovnim ruchem a ob¢anské vybaveni.

V oblasti pifiznivého zivotniho prostiedi jsou v uzemnim planu respektovany veskeré pozadavky organi ochrany
ptirody a krajiny a Zivotniho prostfedi. Prioritou celého feSeného izemi je ochrana ptirodniho a krajinného razu a jeho
zachovani i pfi rozvoji obytné funkce.

e) vyhodnoceni piedpokladanych disledki navrhovaného FeSeni na zemédélsky pudni
fond a pozemky urcené k plnéni funkci lesa,

ZEMEDELSKY PUDNI FOND

Zpisob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokalit v grafické ¢asti dokumentace

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy urCené ndvrhem uzemniho planu k zastavéni (zastavitelné plochy),
zabirajici zemédélskou pudu. Oznaceny jsou Ciselné a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro uréeni kultur
V jednotlivych lokalitach byla katastralni mapa.

Investice do pidy

V feseném uzemi Mocerady jsou provedeny meliorace pro odvodnéni pozemki. V navrhu UP Mogerady nebudou v
zasade ovlivnény hydrologické poméry.

Bonitované piidné ekologické jednotky

Vychozim podkladem ochrany zemédé€lského ptidniho fondu pro tzemné planovaci Cinnosti jsou bonitované pidné
ekologické jednotky - BPEJ.

BPEJ vyjadiuje: klimaticky region, hlavni pudni jednotku, ¢iselnou kombinaci skeletovitosti a expozice pudy. Pomoci
tohoto kodu se pfifazuje jednotlivym BPEJ stupen tfidy ochrany zemédélské pudy.

Piiklad kédu BPEJ : 9.36.01

9 klimaticky region

36 hlavni pidni jednotka charakterizovana pidnim typem, subtypem, substratem a zrnitosti vcetné

charakteru skeletovitosti, hloubky ptidniho profilu a vlahového rezimu v ptdé

01 ¢iselna kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice pudy
Zemeédéelsky pudni fond ve spravnim uzemi obce je pro zemed€lskou vyrobu méné ptiznivy a ma niz$i bonitacni
hodnotu. Uzemi obce patii do klimatického regionu mirné teplého a vlhkého. Primérné ro¢ni teploty se pohybuji mezi
6-7°C, primérny ro¢ni thrn srazek ¢ini 650 -750 mm.
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Vuzemi se vyskytuji predevS$im pudy kyselé¢, misty podzolové s prechodem na glejové formy v disledku
atmosférickych srazek. Zeminy v pidnim profilu jsou se stfedné tézkou zrnitosti, slabé §térkovité, misty az kamenité.
Sohledem na provedena opatieni na odvodnéni se podminky pro zeméd€lsky provoz zlepsily, pfedevS§im pro
pastevectvi.

Charakteristika tfid ochrany ZPF

Do I. tfidy ochrany jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v jednotlivych klimatickych regionech, prevazné
V plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze zemédélského ptidniho fondu pouze
vyjimeéné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby
zasadniho vyznamu.

Do II. tfidy ochrany jsou situovany zemédé€lské pudy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regiont
nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského ptdniho fondu jde o pidy vysoce
chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na tizemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

Do III. tfidy ochrany jsou v jednotlivych klimatickych regionech slouc¢eny pldy s primérnou produkéni
schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit pro piipadnou vystavbu.

Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pudy s pfevazné podprimérnou produkéni schopnosti v ramei piislusnych
klimatickych regiond, s jen omezenou ochranou, vyuzitelné i pro vystavbu.

Do V. ttidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované ptidné ekologické jednotky, které predstavuji pfedevsim
pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné ptid mélkych, velmi svazitych, hydroformnich, stérkovitych az
kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. Vétsinou jde o zemédélské plidy pro zeméde€lské ucely postradatelné.
U téchto pud lze predpokladat efektivnéjsi nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o plidy s niz§im stupném ochrany,
s vyjimkou vymezenych pasem a chranénych uzemi a dalSich zajmt ochrany zivotniho prostfedi. Na zakladé
kombinace klimatického regionu a hlavni piidni jednotky je stanovena zékladni sazba odvodi za odnéti
zemédélské ptidy ve smyslu zakona O ochrané ZPF ve znéni pozd¢jsich predpist.
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TABULKA ,,VYHODNOCEN{ PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI{ FOND*
k. . Mocerady

» C?Ik?Vé Zébo{ : Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle tiid ochrany (ha)
Cis. Zoiisob vvuziti ploch vymeéra | nezemé- | Celkovy ’ ) )
lokality PESOD VYRAE PIOCY lokality | dglskych |zabor ZPF | omapida | zahrady | ©OYOSne | trvalétravai | oo v | v
(ha) | ploch (ha) | (ha) sady porosty
SV1 | Plochy smisené venkovské obytné | 0,2553 0 0,2553 0,2553 0 0 0 0 0 0,2553 0 0
SV1-P | Plochy smiSené venkovské obytné | 0,2154 0,1478 0,0676 0 0,0676 0 0 0 0 0,0676 0 0
SV2-P | Plochy smiSené venkovské obytné | 0,0783 0 0,0783 0 0 0,0783 0 0 0 0,0783 0 0
SV3 | Plochy smisené venkovské obytné | 0,4723 0,0476 0,4247 0,2172 0 0 0,2075 0 0 0,4247 0 0
SV3-P | Plochy smiSené venkovské obytné | 0,1633 0 0,1633 0,0574 0,1059 0 0 0 0 0,1633 0 0
SV4 | Plochy smiSené venkovské obytné | 0,3727 0,0173 0,3554 0,3554 0 0 0 0,0472 0 0,3082 0 0
SV5-P | Plochy smiSené venkovské obytné | 0,2868 | 0,0427 0,2441 0 0,0899 0 0,1542 0 0 0 0,2094 | 0,0347
SV6-P | Plochy smiSené venkovské obytné | 0,1221 0,1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV7-P | Plochy smiSené venkovské obytné | 0,2571 0,0166 0,2405 0 0,0252 0,2153 0 0 0 0 0,2405 0
SV8-P | Plochy smisené venkovské obytné | 0,3727 0,0113 0,3614 0 0,3614 0 0 0 0 0 0,3614 0
Ee'ﬁf:% smiSené venkovske obytne 2596 | 04054 | 2,1906 0,8853 0,65 0,2936 03617 |0,0472| 0 |1,2974|0,8113]0,0347
Plochy smiSené venkovske obytne 2,596 | 04054 | 2,1906 0,8853 0,65 0,2936 03617 [0,0472| 0 |1,2974|0,8113|0,0347
celkem - zabor pudniho fondu v UP
Plochy smisené venkovské obytné
celkem - zabor kde byl jiz proveden 0 v v v s 2 : 2 2 y y y
OV-P | Plochy ob&anského vybaveni 0,0347 0,0347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy obé¢anského vybaveni celkem 0,0347 0,0347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy obcanského vybaveni
celkem - zabor piidniho fondu v UP 0,0347 | 10,0347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy obc¢anského vybaveni
celkem - zabor kde byl jiz proveden 0 v v v 0 2 : 2 v Y Y Y
osy | Plochy obcanského vybaveni 0,6500 0 0,6500 0,6500 0 0 0 0 0 0 |06500| 0
(sportovni)
os2 | Plochy oblanského vybaveni 0,3085 | 0,3085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(sportovni)
Plochy obEanského vybaveni (sportovni) | g5a5 | 3085 | 0,6500 0,6500 0 0 0 0 0 0 |o06500| o

celkem
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Plochy ob¢anského vybaveni (sportovni)

celkem - zabor piidniho fondu v UP 0,9585 | 0,3085 0,6500 0,6500 0 0 0 0 0 0 0,6500 0

Plochy obc’anskeho vyb.qxvzenl (sportovni) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celkem - zabor kde byl jiz proveden

DI2 Plochy dopravni infrastruktury 0,0202 0,0202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DI1-P | Plochy dopravni infrastruktury 0,0800 0 0,0800 0 0 0 0,0800 0 0 0,0800 0 0

Plochy dopravni infrastruktury celkem 0,1002 0,0202 0,08 0 0 0 0,08 0 0 0,08 0 0

Plochy dopravni infrastruktury

celkem - zébor pidniho fondu v UP 0,1002 | 0,0202 0,08 0 0 0 0,08 0 0 0,08 0 0

Plochy dopravni infrastruktury

celkem - zabor kde byl jiz proveden 0 v v v 0 0 0 0 0 0 0 0

VS1 Plochy smiSené vyrobni 0,7794 0 0,779 0,779 0 0 0 0 0 0,7562 | 0,0232 0

V/S2 Plochy smiSené vyrobni 0,3346 0 0,3346 0,33460 0 0 0 0 0 0,0153 | 0,3193 0

VS2-P | Plochy smi$ené vyrobni 0,3212 | 0,1285 0,1927 0 0,1927 0 0 0 0 0 0,1591 | 0,0336

Plochy smiSené vyrobni celkem 1,4352 | 0,1285 1,3067 1,114 0,1927 0 0 0 0 0,7715| 0,5016 | 0,0336

Plochy smiSené vyrobni , 1,4352 | 0,285 | 1,3067 1,114 0,1927 0 0 0 0 |0,7715|0,5016 | 0,0336

celkem - zabor pudniho fondu v UP

Plochy smiSené vyrobni

celkem - zabor kde byl jiz proveden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vzi | Plochy vyrobya skladovini - 04700 | 0,1164 | 0,3536 0 0 0 0,3536 0 0 (03536 0 0
zem&délska vyroba

vzi-p |Plochy viroby a skladovni - 0,3969 | 0,3969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zem&délska vyroba

Plochy vyroby a skladovani —

zem&d&lska vyroba 0,8669 | 0,5133 0,3536 0 0 0 0,3536 0 0 0,3536 0 0

celkem

Plochy vyroby a skladovani —

zemé&d&lska vyroba 0,8669 | 0,5133 0,3536 0 0 0 0,3536 0 0 0,3536 0 0

celkem - zabor padniho fondu v UP

Plochy vyroby a skladovani —

zem&delska vyroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celkem - zabor kde byl jiz proveden
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PV | Plochy veiejnych prostranstvi 00397 | 0,0028 | 0,0369 0,0369 0,0369
Plochy veiejnych prostranstvi — celkem 0,0397 0,0028 0,0369 0,0369 0,0369
Plochy vefejnch prostranstvi —celkem = | 4 5397 | 00028 | 0,0369 0,0369 0 0 0 0 |00369| 0 0
zabor pudniho fondu v UP
Plochy \./fevrejnych prostranstvi- celkem-zabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kde byl jiz proveden
ZABOR ZPF CELKEM 6,0312 | 1,4134 4,6178 2,6862 0,8427 0,2936 0,7953 0,0472| 0 |2,5394|1,9629 | 0,0683
Celkem - zibor piidniho fondu v UP 6,0312 | 1,4134 4,6178 2,6862 0,8427 0,2936 0,7953 0,0472| 0 |2,5394|1,9629 | 0,0683
Celkem - zabor kde byl jiz proveden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k. 4. Nové Dvory u Mocerad
Cis. Celkové | Zabor , Zébor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zébor ZPF podle tiid ochrany (ha)
lokali Zpusob vyuziti plochy yymera | fiezeties celkovy trvalé travni
ty lokality | delskych |zdbor ZPF | orng pada | zahrady | ovocné sady Il 1. V. V.
(ha) | ploch (ha) |  (ha) porosty
vz2 | Plochy vyroby a skladovani - 0,6528 0 0,6528 0,5768 0 0 0,0760 0 |0,1081|05447| 0
zemédelska vyroba

Plochy vyroby a skladovani —
zemédélska vyroba 0,6528 0 0,6528 0,5768 0 0 0,0760 0 0,1081 | 0,5447 0
celkem
Plochy vyroby a skladovani —
zemedelska vyroba 0,6528 0 0,6528 0,5768 0 0 0,0760 0 0,1081 | 0,5447 0
celkem - zabor pidniho fondu v UP

Plochy vyroby a skladovani —
zemédelska vyroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem - zabor kde byl jiz proveden
ZABOR ZPF CELKEM 0,6528 0 0,6528 0,5768 0 0 0,0760 0 [0,1081 | 0,5447 0
Celkem - zabor padniho fondu v UP 0,6528 0 0,6528 0,5768 0 0 0,0760 0,1081 | 0,5447
Celkem - zabor kde byl jiz proveden 0 0 0 0 0 0 0
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TABULKA POROVNAN{ ZABORU PLATNEHO UP A NOVEHO UP:

Plochy v platném UP
celkem

6,1653 0,4206 5,7447 0,0960 0,9915 1,3357 2,0499 1,2716

Plochy v novém UP
celkem

6,6843 1,4134 5,2706 0,0472 0 2,6475 2,5076 0,0683
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Zduvodnéni navrhovaného odnéti zemédélské pudy

Pfi zpracovani tizemniho planu bylo hledano nejvyhodnéjsi feseni jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska ostatnich
obecnich z4jmi. Pocet obyvatel ma v obci zatim stagnujici tendenci. Oc¢ekava se nartist pozadavki na trvalé bydleni. A
to z divodu dobré dostupnosti do zaméstnani, jelikoz obec Mocerady ma vytvoreny podminky pro rozvoj ploch vyroby
a sluzeb. Stavajici provozovatel vyrobniho podniku piedpokldda rozSifeni vyrobnich kapacit a narlst pracovnich
prilezitosti.

V navrhu UP Mogerady byly respektovany zasady ochrany zemédélského piidniho fondu. V ptipadech, kdy doslo
nezbytnému odnéti ptidy ze ZPF, bylo postupovano dle platnych pravnich norem.

PLOCHY URCENE K PLNENI FUNKCI LESA

Cilovym tkolem je zachovani ploch LPF. Nové nejsou navrhovany zadné plochy k zalesnéni.

V UP Moéerady jsou vymezeny plochy, které zasahuji do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

f)  udaje o poctu listi oduvodnéni uizemniho plinu a poctu vykresi k nému piipojené

grafické casti.

Oduvodnéni uzemniho planu obsahuje:

TEXTOVOU CAST 17 stran
GRAFICKOU CAST

4. Koordinacni vykres 1:5000
5. Vykres ptedpokladanych zabort piidniho fondu 1:5000

6. Vykres SirSich vztahi 1:50 000



